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Keramickeé krby HELIA

Caro ohha v rovnovahe s proporciami a technikou. Keramicky krb HELIA je nizs$i variant modelu SOLID, ktory
perfektne padne do mensich interiérov. HELIA ponuka doslova Siroky pohl'ad na ohen vdaka vac¢siemu sklu
dvierok, v pripade rohovych variantov potom este aj z boc¢nej strany. Krby HELIA st obloZzené ruc¢ne vyrabanou

keramikou.

Keramicky obklad krbu je na troch pohladovych strandch. Keramické krby HELIA sU ponukané s kireniskom rovnym alebo
rohovym v lavom a pravom vyhotoveni. Hodia sa aj pre nizkoenergetické domy. Spalovacia komora je vylozenad Samotovymi
tvarovkami, v standardnom vyhotoveni s roStom s moznostou zmenit ho na variant bez rostu. Inovativny systém vedenia spalin
DOUBLE SPIN zvysuje celkovi Gcinnost krbu. Vystup spalin je Standardne mozny hornym alebo zadnym odvodom. Vdaka
sekundarnemu privodu vzduchu na vnidtornd plochu skla dvierok sa G¢inne zabrafiuje usadzovaniu netistét. Cistému pohladu na
ohen tak ni¢ nebrani. Primarny a sekundarny privod vzduchu sa reguluje jedinym ovlddacim prvkom. Dostatoc¢ny prisun vzduchu
na optimalne spalovanie zabezpecuje systém CPV - centralny privod vzduchu z exteriéru.
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Farebné glazury keramiky
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Technické parametre

Vyska 1412 mm
Sirka 722 mm
Hibka 461 mm
Hmotnost 244 kg
Regulovatelny vykon 2,4-7,0 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Priemer CPV 125 mm
Vyska osi zadného vyvodu 1253 mm
Tah 12 Pa
U¢innost 83,6 %
Priemerna spotreba dreva 1,3 kg/h
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Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky Stitok a informacny list vyrobku
Energeticky Stitok (EU 2015/1186)

Névod na inStalaciu

Technickd dokumentécia

Technicky list

Vseobecny navod

Vyhlasenie o vlastnostiach

Vyhlasenie o zhode ES

Zarucny list
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