® Romotop

Keramické akumulacné krby s vysuvnymi dvierkami SPIRIT

Elegantny fenomén s trojstrannym sklom, premyslenymi detailmi, déorazom na celkovy dizajn a technické
spracovanie. Tym vytvara impozantny celok oslovujuci tych najnaroc¢nejsich zakaznikov. Telo krbu tvoria presne
spojené velkoformatové keramické kachle, ktoré su idealnym materidlom na efektivny prenos tepla.

Keramické krby SPIRIT C1 sa hodia aj pre nizkoenergetické domy. Maju vysuvné dvierka s presnym a l'ahkym chodom kolajniciek
SILENT LIFT. Spalovacia komora je vylozend samotovymi tvarovkami a vyklopnym liatinovym rostom s popolnikom. Na
optimalizaciu procesu horenia sa vo vrchnej Casti spalovacej komory privadza tercidrny vzduch. Inovativny systém vedenia
spalin DOUBLE SPIN zvysuje celkovd Gcinnost krbu. Vystup spalin je Standardne mozny hornym alebo zadnym odvodom. Vdaka
sekundarnemu privodu vzduchu na vnitorni plochu skla dvierok sa G¢inne zabrafiuje usadzovaniu necistét. Cistému pohladu na
ohen tak ni¢ nebrani. Primdrny a sekundarny privod vzduchu sa reguluje jedinym ovladacim prvkom. Dostato¢ny prisun vzduchu
na optimalne spalovanie zabezpecuje systém CPV - centralny privod vzduchu z exteriéru. Krb je mozné vybavit akumulac¢nymi
tvarovkami, ktoré akumuluju tepelnd energiu a potom ju odovzdavaju spat do miestnosti, a to este aj niekolko hodin po skoncenf
horenia. Odtienenie zadného plasta ich umoznuje umiestnit priamo k stene. Typ SPIRIT C2 M je osadeny odnimatelnou plechovou
rimsou.
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Farebné glazury keramiky
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Technické parametre

Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Priemer dymovodu
Priemer dymového hrdla
Priemer CPV

Vyska osi zadného vyvodu
Tah

U¢innost

Priemerna spotreba dreva

A+

Prislusenstvo

AKUMULACNA SADA pre designovy krb (AKKUM CARA 01)
PRISUVNE SKLO k dizajnovému krbu CARA C

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky Stitok a informacny list vyrobku
Energeticky Stitok (EU 2015/1186)

Navod na inStalaciu

Technickd dokumentécia

Technicky list

Vseobecny navod

Vyhlasenie o vlastnostiach

Vyhlasenie o zhode ES

Zarucny list

Stiahnite si katalég!

1703 mm
834 mm
532 mm
318 kg
3,9-10,1 kw
150 mm
150 mm
125 mm
1320/1370 mm
12 Pa

82,8 %

2,2 kg/h
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