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Keramické krbové kachle SIENA N

Krbové kachle SIENA N su koncipované ako celokeramické, ¢o znamena, Zze keramické kachle su hlavnym
materialom, ktory udava jasny designovy smer a funkénost. Vyniknu v Sirokej skale klasickych interiérov domov ci
chalip. Elegantne zaoblené tvary a celkova rozmerova vyvazenost davaju tymto kachliam osobitny styl. Na vyber
su tri odtiene lesklych glazur - najziadanejsie pre krbové kachle tohto typu.

Su vhodné do nizkoenergetickych stavieb. Vdaka centrdlnemu privodu externého vzduchu (CPV) do ohniska nie je potrebny
vzduch z interiéru. Prevedenie keramickych kachli umozniuje zapojenie horného, alebo zadného odvodu spalin. Sklo dvierok je na
vnutornej strane oplachované privodom sekundarneho vzduchu a zabranuje tak usadzovaniu necist6t. Spalovacia komora je
vylozend Samotovymi tvarovkami. Reguldcia primarneho a sekundarneho privodu vzduchu sa ovldda jedinym ovlddacim prvkom.

SIENA N 02
kachle

obj. kéd: SIENA N 02




Farebné glazury keramiky
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Technické

parametre

Vyska 977 mm
Sirka 652 mm
Hibka 403 mm
Hmotnost 149 kg
Regulovatelny vykon 2,9-7,5 kw
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Priemer CPV 125 mm
Vyska osi zadného vyvodu 836 mm
Tah 12 Pa
U¢innost 80,6 %
Priemerna spotreba dreva 1,6 kg/h
A

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky Stitok a informacny list vyrobku
Energeticky Stitok (EU 2015/1186)

Navod na instalaciu

Technicka dokumentécia

Technicky list

VSeobecny navod

Vyhlasenie o vlastnostiach

Vyhlasenie o zhode ES

Zarucny list

Stiahnite si kataldg!



