
Krbové kachle SONE a ich priestorná spaľovacia komora Vám umožní vychutnať si jedinečný a ničím nerušený pohľad na 
plamene.

Akumulačné krbové kachle  SONE A

SONE A sú vyššie ako základný model, a to za účelom pridania akumulačných prvkov do priestoru nad spaľovacou 
komorou. Tepelná energia sa tak efektívne ukladá a následne uvoľňuje do interiéru.

Krbové kachle sú najmä pri použití akumulácie vhodné pre nízkoenergetické domy. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod 
externého vzduchu. Konštrukcia krbových kachlí umožňuje zvoliť z dvoch spôsoboch odvodu spalín, a to horného alebo zadného. 
Sklo dvierok z vnútornej strany je čisté vďaka prúdiacemu sekundárnemu vzduchu a preto nedochádza k usadzovaniu nečistôt. 
Spaľovacia komora je vyložená kvalitnými šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu 
možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Krbové kachle sú pripravené pre doplnenie akumulačných prvkov, jedná sa o voliteľné 
príslušenstvo.

SONE 02 A
kameň

obj. kód: SONE 02 A



Technické 
parametre

Výška 1390 mm
Šírka 628 mm
Hĺbka 398 mm
Výška dvierok 678 mm
Šírka dvierok 534 mm
Hĺbka dvierok 114 mm
Hmotnosť 178 kg
Regulovateľný výkon 3,0-7,8 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Priemer CPV 125 mm
Výška osi zadného vývodu 938/1183 mm
Ťah 11 Pa
Účinnosť 83,5 %
Priemerná spotreba dreva 1,6 kg/h
A+

Príslušenstvo

Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)
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