
Krbové vložky HEAT  PRIEHĽADNÉ

Prepojenie dvoch priestorov nebolo nikdy také jednoduché a elegantné pomocou priehľadnej krbovej vložky HEAT. 
Užite si živý oheň, ktorý dokonale navodí príjemnú atmosféru v rôznych častiach domova.

Krbové vložky HEAT majú veľkoformátové, dizajnovo potlačené sklo pre jedinečný zážitok z ohňa. Vďaka priehľadnej konštrukcii 
možno prikladať drevo z oboch strán. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov 
SILENT LIFT. Spaľovacia komora je vyložená šamotom (HT3Z 01) alebo žiaruvzdorným materiálom IGNITON (HT3LF 04). V 
štandarde je ohnisko bezroštové, keď na prianie zákazníka ho možno zmeniť na roštové. Vložky sú určené na konvekčnú 
prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev 
sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným 
ovládacím prvkom. Vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Ku krbovým vložkám je možné 
dokúpiť bočné a horné akumulačné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

HEAT T 3g 70.50.01

obj. kód: HT3Z 01

s otváraním dvierok do strany

určená pre konvekčnú a akumulačnú prevádzku za použitia 
odvetrávacej mriežky

max. 2 bočné akumulačné sady



Technické parametre

Výška 1192 mm
Šírka 808 mm
Hĺbka 570 mm
Výška dvierok 467 mm
Šírka dvierok 664 mm
Hmotnosť 190 kg
Regulovateľný výkon 4,0-10,3 kW
Priemer dymovodu 150-180 mm
Priemer dymového hrdla 180 mm
Priemer CPV 150 mm
Ťah 12 Pa
Účinnosť 82,3 %
Priemerná spotreba dreva 2,2 kg/h
A+

Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 180 mm
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
RÁMIK H3Z RAM04N krycí, polohlboký
RÁMIK H3Z RAM06N krycí
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500
ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
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Stiahnite si katalóg!


