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Krbové viozky HEAT ROVNE S VYSUVNYMI DVIERKAMI

Krbové viozky HEAT s vysuvnymi dvierkami sa vyznacuju jednoduchym, ale nadc¢asovym dizajnom, ktory oslovi aj
tych najnéaroénejsich zakaznikov. Cisty a minimalisticky tvar reaguje na dnesné poziadavky bytovej architektury.

Krbové vlozky HEAT maju velkoformatové, dizajnovo potlacené sklo pre jedine¢ny zazitok z ohiia. O jednoduchy, tichy a presny
chod vysuvu dvierok sa postara najnovsi systém pojazdov SILENT LIFT. Spalovacia komora je vylozend ziaruvzdornym
materidlom IGNITON, v Standarde je to ohnisko tzv. bezrostové. Na prianie zdkaznika sa da zamenit na variantu s rostom. Vlozky
sU urc¢ené na konvek<nu prevadzku. Inovativny systém vedenia spalin DOUBLE SPIN zvysSuje Ucinnost a ekologickost krbovej
vlozky. Predohrev sekundarneho vzduchu zaistuje Cisté sklo. Reguldciu primarneho a sekundarneho privodu vzduchu mozno
riadit jedinym ovladacim prvkom. Vlozky disponuju systémom CPV - centrdlny privod externého vzduchu. Pre ¢o najucinnejsie
horenie je do komory privedeny tercialny vzduch. Ku krbovym vlozkam je mozné dokupit bo¢né a horné akumula¢né stpravy
MAMMOTH, ktoré predizia ¢as salania tepla o viac ako 12 h.

HEAT 3G L 110.50.04
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Technické parametre

Vyska

Sirka

Hibka

Vyska dvierok

Sirka dvierok

Hmotnost
Regulovatelny vykon
Priemer dymovodu
Priemer dymového hrdla
Priemer CPV

Tah

U¢innost

Priemerna spotreba dreva

A+

Prislusenstvo

AIRBOX 02

1336 mm
1404 mm
548 mm
466 mm
1071 mm
327 kg
6,0-15,6 kW
200-250 mm
200 mm
150 mm

12 Pa

82,7 %

3,4 kg/h

AKUMULACNA SADA BOCNA ROMOTOP MAMMOTH pre krbové viozky

AKUMULACNA SADA HORNA ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vlozky s priemerom dymovodu 200 mm
KONVEKCNE OPLASTENIE (H2LG KONO1)

NASTAVOVACIE NOHY prediené
RAM H3LG RAM13 nosny

RAM H3LG RAM14 nosny

RAM H3LG RAM15 nosny podporny
RAMIK H3LG RAM11 kryci

RAMIK H3LG RAM12 krycf

SET TRANSPORTNYCH RUKOVATI
ZOSTAVA ROSTU (H3 ROST 04)
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