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SUPRAVA AKUMULACIE ROMOTOP MAMMOTH pre

TRFTTTT konvekény vymennik ROMOTOP
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I « zaistuje akumulaciu tepla - vykurovanie i po ukonceni horenia v krbovej
vlozke
« v akumulac¢nych obstavbach zvysuje ich akumulaéni schopnost
» v konvekénych (teplovzdusnych) obstavbach doplnuje chybajlcu
akumuldciu tepla
» vypdlena nad 1000 °C - nezapacha pri zahrievani
* litrova hmotnost 3,8 - 4,2 kg/I
* hmotnost sUpravy akumulacie 300 kg
+ moznost zostavenia AKUMULACNEHO VYMENNIKA ROMOTOP MAMMOTH
pomocou SUPRAVY AKUMULACIE ROMOTOP MAMMOTH a KONVEKCNEHO
VYMENNIKA ROMOTOP
* prisluSenstvo schvalené vyrobcom
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obj. kéd: VYMENIK 11 AK

Toto prislusenstvo je urcené pre

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbové vloZka rovna s dvojitym presklenim
DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbova vlozka rovna s dvojitym presklenim
DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbové vloZzka rovna s trojitym presklenim
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbova vlozka rovné s dvojitym presklenim a zadnym prikladanim
DYNAMIC B2G 66.50.13N - krbova vlozka rovna s trojitym presklenim a zadnym prikladanim
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