Prohlaseni o vlastnostech podle nafizeni EU 305/2011
Cislo: CPR_CARA CS 02 (158E-0T1)

® Romotop’

1 Jedinecny identifikac¢ni kod vyrobku CARA CS 02
* Typ vyrobku Type BE
2 Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu Spotfebi¢ na pevna paliva v obytnych

budovach bez ohfevu vody.

ROMOTOP spol. sr.o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Nevztahuje se

s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci

3 Vyrobce (jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka
a kontaktni adresa vyrobce)

4. Zplnomocnény zastupce

5. Systém /systémy pro posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobkd 3
Harmonizovana technicka specifikace EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Oznameny subjekt nebo ozndmené subjekty NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
30-17601-3-T / 2025-04-01

Protokol o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku
Cislo zkusebniho protokolu
7. Deklarované vlastnosti vyrobku

Mechanicka odolnost a stabilita
Nosnost
Pozarni bezpecnost

200 kg
Splnéno

Minimalni vzdalenost

Ochrana hoflavych materialt L <o S e
vy od hoflavych materidlu od nehoflavych materiadlt

Zadni dg 80 dpnon 0 mm
Celni dp 800 NPD mm
Celni k podlaze de 0 NPD mm
Boc¢ni dg 800 dsnon 800 mm
Bocni se sklem dg 800 NPD mm
Bo¢ni - vyklenek de, 800 desnon 800 mm
Bocni— umisténi 45° des NPD dsznon NPD mm
Bocni zareni d. 0 NPD mm
Od podlahy dg 40 dgnon 30 mm
Od stropu dc 630 NPD mm
Typ materialu a tloustka pfipadného
ochranného izolacniho materialu/G NPD NPD mm
Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi PFijmgnov[tém Pri éé‘steépém

tepelném vykonu tepelném vykonu
Emise spalin oxidu uhelnatého CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emise spalin oxidd dusiku NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emise organického plynného uhliku OGCC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emise pevnych &astic PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani
Vystupni teplota spalin Terom 281 Tepart NPD °C
Minimalnitah kominu Prom 12 Ppart NPD Pa
Hmotnostni tok spalin D ¢ 4 hom 72 Dt g part NPD a/s
o : Pfi jmenovitém PFi ¢aste€ném
Uspora energie a tepla tepelném vykonu tepelném vykonu
Tepelny tok do prostoru Prom 57 Poart NPD kW
Tepelny tok do vody Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Ucinnost Nrom 82 Noart NPD %
Sezonni U¢innost vytapéni Ns 72 NPD %
Energeticka Ucinnost — index EEI EEI 109 NPD
Klasifikace energetické narocnosti — tfida A+ NPD
Spotfeba elektrické energie €l ax NPD elnin NPD kW
Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu eleg NPD NPD kW
Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja
Udrzitelnost zivotniho prostredi NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined - Zadna vlastnost neni stanovena)

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v soula-
* du s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Zpracovano za vyrobce gljehojménem:
Mgr. Ondrej Suba
Technik

Ing. Vladimir Krajicek

Produktovy a inova¢ni manazer b"“‘f_

FQ MOTOP sool 510

742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
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® Romotop’

1 Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku
* Typ vyrobku

Vyhlasenie o parametrov podla nariadenia (EU) 305/2011
Cislo: CPR_CARA CS 02 (158E-0T1)

CARA CS 02

Type BE

Zamyslané pouzitie alebo zamyslané pouZitia stavebného vyrobku v sulade

s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaciou

Spotrebic na tuhé paliva v obytnych

budovach bez ohrevu vody.

3 Vyrobca (meno, firma alebo registrovana obchodna znamka
a kontaktna adresa vyrobca)

ROMOTOP spol. sr.o.

Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Splnomocneny zastupca

Nevztahuje sa

5. Systém /systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 3
Harmonizovana technicka specifikacia EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Notifikovany subjekt NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Protokol o posudeni parametroch stavebného vyrobku
Cislo skigobného protokolu

1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07

30-17601-3-T / 2025-04-01

7. Deklarované vlastnosti vyrobku

Mechanicka odolnost a stabilita

Nosnost 200 kg
PoZiarna bezpecnost Splnené
Ochrana horlavych materialov - I:/I'inimélna vzdialenost - Lo

od horlavych materidlov od nehorlavych materialov
Zadna dg 80 dpnon 0 mm
Celna dp 800 NPD mm
Celna k podlahe de 0 NPD mm
Boc¢na dg 800 dsnon 800 mm
Boc¢na presklena stena dg 800 NPD mm
Bocna — vyklenok de, 800 desnon 800 mm
Bocna — umiestnenia 45° des NPD dsznon NPD mm
Bocné ziarenie d. 0 NPD mm
Od podlahy dg 40 dgnon 30 mm
Od stropu dc 630 NPD mm
Sehranneno welatneho materialujov NPD NPD mm
Hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia t:g;mg;"\‘/’;fg?‘e t:;jefriisr:\o\?}?l?;?\e
Emisie spalin oxidu uholnatého CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emisie spalin oxidov dusika NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emisie organického plynného uhlika OGCC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emisie pevnych ¢astic PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Bezpecnost a pristupnost pri pouzivani
Vystupna teplota spalin Terom 281 Tepart NPD °C
Minimalny tah komina Prom 12 Ppart NPD Pa
Hmotnostny tok spalin D¢ 4 nom 72 D 4 part NPD g/s
Uspora energie a tepla tepelnom vykone tepeinem vilone
Tepelny tok do priestoru Prom 57 Poart NPD kW
Tepelny tok do vody Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Ucinnost Nrom 82 Noart NPD %
Sezdnna ucinnost vykurovania Ns 72 NPD %
Energeticka ucinnost — index EEI EEI 109 NPD
Klasifikacia energetickej naro¢nosti — trieda A+ NPD
Spotreba elektrickej energie €l ax NPD elnin NPD kW
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime eleg NPD NPD kW
Udrzatelné vyuzZivanie prirodnych zdrojov
Udrzatelnost Zivotného prostredia NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined - nie su ur¢ené parametre)

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade

s nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Produktovy a inovacny manazer i .
"ﬁomomp spal. § 10,
Komenshého 325

Ing. Vladimir Krajicek Z’? bh:f_

742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025
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Spracované za vyrobcu a jeho mene:
Mgr. Ondfej Suba

Technik

Romotop



® Romotop’

Deklaracja witasciwosci uzytkowych zgodna z rozporzadzeniem UE 305/2011

Nr: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu CARA CS 02

Typ wyrobu Type BE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Ogrzewania pomieszczen w budynkach
3 Producent (nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz ) ROMOTOP spol. s r.o.

° adres kontaktowy producenta) Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Upowazniony przedstawiciel Nie dotyczy
5. System /systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych 3

Norma zharmonizowana EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Jednostka lub jednostki notyfikowane / Nr. NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

° Protokét z oceny wiasciwosci produktu budowladego 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07

Sprawozdanie z badan Nr. 30-17601-3-T / 2025-04-01
7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe
Odpornos$é mechaniczna i stabilnosé
Nosnos¢ 200 kg
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe Spetnione
Odlegtos¢ materiatéw palnych . Minimaina odlegtos¢ s s .

z materiatéw palnych z materiatéw niepalnych
Tylna dg 80 dpnon 0 mm
Czotowa dp 800 NPD mm
Czotowa do podtogi de 0 NPD mm
Boczne dg 800 dsnon 800 mm
Od strony szkta scianki dg 800 NPD mm
Boczne - nisza de, 800 dsonon 800 mm
Boczne - lokalizacja 45° deg NPD deznon NPD mm
Promieniowanie boczne d. 0 NPD mm
Od podtogi dg 40 dgnon 30 mm
Z sufitu dc 630 NPD mm
B e i oot NPD NPD mm
Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska Prrjzcr;ocr?;;mzjej Prl;‘zgcc;zsis’ec;?r\:gj
Emisja tlenku wegla w spalinach CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emisja tlenkéw azotu w spalinach NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emisja organicznego dwutlenku wegla OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emisja czastek statych PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Bezpieczenstwo i dostepnosé¢ w uzytkowaniu
Temperatura wyjsciowa spalin Terom 281 Tepart NPD °C
Minimalny ciagg komina Prom 12 Ppart NPD Pa
Strumien masowy spalin D¢ 4 nom 7,2 D 4 part NPD g/s
Oszczednos¢ energii i ciepta Przy nominalinej Przy czesciowej
mocy cieplnej mocy cieplnej

Przeplyw ciepla v powietrze Prom 57 Poart NPD kW
Przeplyw ciepla po stronie wody Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Efektywnosc Nromn 82 Noart NPD %
Efektywnos¢ sezonowa ogrzewania Ns 72 NPD %
Efektywnos¢ energetyczna — index EEI EEI 109 NPD
Klasyfikacja charakterystyki energetycznej — klasa A+ NPD
Zuzycie energii elektrycznej €l ax NPD elnin NPD kW
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania eleg NPD NPD kW
Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych
Zrownowazony rozwaoj srodowiska NPD NPD

*) ,NPD" (wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

Ing. Vladimir Krajicek Z bh:f_
Manager ds. produkgji i innowacy’?_ .
FOMQT?P ———
omenshéha 32§

742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025
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Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Mgr. Ondrej Suba

Technik

Romotop



Teljesitménynyilatkozat a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet értelmében
Szama: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

® Romotop’

1 A terméktipus egyedi azonositoé kodja CARA CS 02
* Terméktipus Type BE
9 Az épitési termék rendeltetésszerl felhasznalasa vagy felhasznalasai, Szilard tuzelésl készulék

lakéépuletekben vizmelegités nélkul.

ROMOTOP spol. sr.o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Nem alkalmazhato

a vonatkozd harmonizalt muiszaki specifikacioval 6sszhangban

3 Gyartd (név, cég, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegy,
valamint a gyarto kapcsolattartasi cime)

4. A meghatalmazott képviseld

5. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer(ek) 3
Harmonizalt szabvany EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Bejelentett szerv(ek) / Szama NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
30-17601-3-T / 2025-04-01

Jegyz&kdnyv az épitési termékek tulajdonsagainak értékeléséhez
Szama vizsgalati jelentés
7. A nyilatkozatban szereplé teljesitmény(ek)

Mechanikai ellenallas és stabilitas
Teherbirasa 200 kg
TlUzbiztonsag Eleget tesz

Minimalis tavolsag

Gyulék k védel
yulekony anyagok vedeime gyulékony anyagoktél nem gyulékony anyagoktol

Hatso fal dg 80 dpnon 0 mm
Elsé dp 800 NPD mm
Elsé a padlora de 0 NPD mm
Oldalfal dg 800 dsnon 800 mm
Oldalfal tveggel dg 800 NPD mm
Oldalfal — bemélyedése de, 800 desnon 800 mm
Oldalfal - elhelyezése 45° deg NPD deznon NPD mm
Oldaliranyu sugarzas d. 0] NPD mm
A padlorol dg 40 dgnon 30 mm
Mennyezettd| dc 630 NPD mm
stveadsﬁgélsgéegtg\o anyag(ok) anyagtipusa NPD NPD mm
Higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem hétgljr:eés\l’ltlggée:yen héi‘;ﬁ:::fggi‘;gn
Egéstermék-kibocsatas CO13% O, 1250 NPD ma/Nm?
A nitrogén-oxidok kipufogdgaz-kibocsatasa NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Szerves szén-dioxid-kibocsatas OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Részecskekibocsatas PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Biztonsag és hozzaférhetéség hasznalat kézben

Kimeneti égéstermékek hédmeérseklete Terom 281 Tepart NPD °C
Minimalis kéményhuzat Prom 12 Ppart NPD Pa
Szaraz fUstgaz tomegaram D¢ 4 nom 72 D 4 part NPD g/s
Energia- és hétakarékossig hétﬁljlés\i/tlsmgée:yen hoﬁe:ﬁ:::frg:i‘;:n

Helyiség fUtési teljesitmény Prom 57 Poart NPD kW
Vizmelegitési teljesitmeény Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Hatasfok Nromn 82 Noart NPD %
Szezonalis helyiségfutési hatasfok Ns 72 NPD %
Energiahatékonysagi mutatoé EEI EEI 109 NPD

Az energiaintenzitas osztalyozasa — osztaly A+ NPD
Villamosenergia-fogyasztas €l ax NPD elnin NPD kW
Villamosenergia-fogyasztas a készenléti Gzemmaodban eleg NPD NPD kW
A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata

Koérnyezeti fenntarthatdsag NPD NPD

*) ,NPD" (No Performance Determined - nincs meghatarozott teljesitmény)

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen
e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felelds.

A gyarto javara és nevében dolgoztak fel:
Mgr. Ondfej Suba
Technikus

Ing. Vladimir Krajicek

Termék- és innovacids menedzser b""‘f_

FQ MOTOP sool 510

742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
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Q R t @ Declaration of performance according to the Regulation (EU) 305/2011
O m O Op No: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Unique identification code of the product-type CARA CS 02
Product type Type BE
2. Intended use of the construction product in accordance with the appropriate Residential solid fuel burning
harmonised technical specification appliance without water heating.
3 Manufacturer (name, company or registered trademark ) ROMOTOP spol. s r.o.
° and contact address of the producer) Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Authorised representative Not applicable
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance 3
Harmonised technical specification EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Notified body/ies / No. NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
* Assessment of the Performance Report of Contruction Product 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
Test report No. 30-17601-3-T / 2025-04-01
7. Declared performance
Mechanical resistance and stability
Load bearing capacity 200 kg
Fire safety Fulfilled
Protection of flammable materials Minimum distance .
from flammable materials from nonflammable materials
Back dg 80 dpnon 0 mm
Front dp 800 NPD mm
Front to the floor de 0 NPD mm
Side dg 800 dsnon 800 mm
Side with glass dg 800 NPD mm
Side - niche de, 800 desnon 800 mm
Side - location 45° deg NPD deznon NPD mm
Side radiation d. 0 NPD mm
From the floor dg 40 dgnon 30 mm
From the ceiling dc 630 NPD mm
Drotoctive Insulation materiale) NPD NPD mm
Hygiene, health and environmental protection At nominal heat output At part load heat output
Emissions carbon monoxide CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emissions oxides of nitrogen NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emissions organic carbon gas OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emissions particulate matter PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Safety and accessibility in use
Flue gas outlet temperature Terom 281 Tepart NPD °C
Minimum flue draught Prom 12 Ppart NPD Pa
Dry flue gas mass flow rate D ¢ 4 hom 7.2 Dt g part NPD g/s
Saving energy and heat At nominal heat output At part load heat output
Room thermal heating output Prom 57 Poart NPD kW
Water thermal heating output Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Efficiency Nromn 82 Noart NPD %
Seasonal space heating energy efficiency Ns 72 NPD %
Energy Efficiency Index EEI 109 NPD
Energy efficiency classification — class A+ NPD
Electricity consumption €l ax NPD elnin NPD kW
Electricity consumption in standby mode elsg NPD NPD kW
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD NPD

*) ,NPD" (No Performance Determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued,
* in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Vladimir Krajicek z M_ Processed by and on behalf of the manufacturer:
Product and innovative manager ’7 Mgr. Ondrej Suba
ROMOTOP spoi s ro. Technician
Kemenshéha 325
742 01 Suchdol nad Qdrou
16 a7B7E186, DIC: CZ4TETR166

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
5/12



o R t ® Leistungserklarung geman der Verordnung (EU) 305/2011
Omo Op Nr: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Eindeutiger Er_kennungskode des Produkttyps CARA CS 02
Produktklassifizierung Type BE
2. Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender Hausliche Feuerstatte fur feste
harmonisierter technischer Spezifikation Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung.
3. Hersteller ) ROMOTOP spol. s r.o.
. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Bevollmachtigter Vertreter Nicht zutreffend
5. System(e) zur Bewertung und Uberprufung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes 3
Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Benanntes Pruflabor / Nr. NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
* Protokoll Uber die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
Prufbericht Nr. 30-17601-3-T / 2025-04-01
7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklarung angefuhrt
Mechanische Festigkeit und Stabilitat
Tragfahigkeit 200 kg
Brandsicherheit Erfullt
- Mindestabstand
Schutz von brennbaren Materialien zu brennbaren Materialien zu nicht brennbaren Materialien
RUckwand dg 80 dpnon 0 mm
Strahlungsbereich dp 800 NPD mm
Strahlungsbereich zum Boden de 0 NPD mm
Seitenwande dg 800 dsnon 800 mm
Seite mit Glas dg 800 NPD mm
Seite — Nische de, 800 desnon 800 mm
Seite — Ausrichtung 45° deg NPD deznon NPD mm
Seitliche Strahlung d. 0 NPD mm
Von dem Boden dg 40 dgnon 30 mm
Von der Decke dc 630 NPD mm
S e NPD NPD mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Bei Nennwarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Kohlenmonoxid-Emissionen CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Rauchgasemissionen von Stickoxiden NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
E. von organischem gasférmigem Kohlenstoff OGCC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Feinstaubemissionen PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Sicherheit und Zuganglichkeit bei der Nutzung
Rauchgasaustrittstemperatur Tenorn 281 Tepart NPD °C
Minimaler Schornsteinzug Prom 12 Ppart NPD Pa
Rauchgasmassenstrom (trocken) D ¢ 4 hom 72 Dt g part NPD gls
Einsparung von Energie und Warme Bei Nennwéarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Nenn-Raumwarmeleistung Prom 57 Poart NPD kW
Nenn-Wasserwarmeleistung Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Wirkungsgrad Nromn 82 Noart NPD %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad Ns 72 NPD %
Energieeffizienzindex EEI 109 NPD
Energieeffizienzklasse (Klasse) A+ NPD
Stromverbrauch €l ax NPD elnin NPD kW
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand elsg NPD NPD kW
Nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD NPD
*) ,NPD" (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt)
Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklarten Leistungen Uberein. Diese Leistungserklarung wird
* unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.
Ing. Viadimir Krajicek Z bn..:f_ Verarbeitet durch und ivauftrag des Herstellers:
Product und -Innovationleiter = ’7 - Mgr. Ondfrej Suba
’E?EQT——EP " Techniker
742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186
Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
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o R t ® Déclaration des performances conformément au Réglement (UE) 305/2011
Omo Op N°: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Code d'identification unique du produit type CARA CS 02
* Type de produit Type BE
2 Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément Appareil de chauffage domestique a combustible
* a la spécification technique harmonisée applicable solide sans chauffage de I'eau.
3 Fabricant (nom, entreprise ou marque commerciale déposée, ROMOTOP spol. s r.o.
° et coordonnées du fabricant) Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Mandataire (Représentant autorisé) Non applicable
5. Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances 3
Spécifications technigues harmonisées utilisées EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6 Organisme(s) notifié(s) NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
* Rapport d'evaluation des caractéristiques du produit de construcion 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
Document N° 30-17601-3-T / 2025-04-01
7. Performance(s) déclarée(s)
Résistance mécanique et stabilité
Capacité de charge 200 kg
Sécurité incendie Conforme

Distance minimale

Protection des matériaux inflammables

par rapport aux matériaux combustibles par rapport aux matériaux non combustibles

Arriere dg 80 dpnon 0 mm
Avant dp 800 NPD mm
Avant (par rapport au sol) de 0 NPD mm
Latéral dg 800 dsnon 800 mm
Latéral avec vitre dg 800 NPD mm
Latéral — niche de, 800 desnon 800 mm
Latéral —emplacement 45° deg NPD deznon NPD mm
Rayonnement latéral d. 0 NPD mm
Depuis le sol dg 40 dgnon 30 mm
Plafond dc 630 NPD mm
Pabteriauh iolont(s) protocteurls) NPD NPD mm
Hygiéne, santé et protection de I'environnement Ala puis:g:\nc;ﬁ;:‘;ermique Ala puis;g:\gz"t:ermique

Emissions de monoxyde de carbone CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emissions d'oxydes d'azote NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emissions de carbone organique gazeux OGCC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emissions de particules PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Sécurité et accessibilité lors de I'utilisation

Température de sortie des résidus de combustion Terom 281 Tepart NPD °C
Tirage minimum de conduit de fumée Prom 12 Ppart NPD Pa
Débit massique des gaz de combustion secs D ¢ 4 hom 7,2 Dt g part NPD a/s
Economies d'énergie et de chaleur Ala puis:s;ciﬁ;r;ermique Ala puis;aal;\tt.;:”t:ermique

Puissance de chauffage interieure Prom 57 Poart NPD kW
Puissance de chauffage dans l'eau Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Efficacité Nrom 82 Noart NPD %
Efficacité énergétique saisonniere Ns 72 NPD %
Indice d'efficacité énergétique EEI EEI 109 NPD

Classification de la performance énergétique — classe A+ NPD

Consommation d'électricité €l ax NPD elnin NPD kW
Consommation d'énergie en mode veille eleg NPD NPD kW
Utilisation durable des ressources naturelles

Durabilité de I'environnement NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined - performances non déterminées)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au reglement (UE)
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ing. Vladimir Krajicek Z bh:f_ Traité par et pour le fabricant:
Directeur produits et innovation 7 Mgr. Ondrej Suba
ROMOTOP spoi.sro. Technicien
Komenshéha 32§
742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
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® Romotop

1. Tipo di prodotto

Dichiarazione di prestazione in accordo al Regolamento (UE) 305/2011
N°: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

CARACS 02
Type BE

9, Uso previsto o usi previsti dell'elemento in conformita
alle specifiche tecniche armonizzate

Apparecchio a combustibili solidi in edifici
residenziali senza riscaldamento dell'acqua.

e indirizzo del produttore)

Fabbricante (home, societa o marchio registrato

ROMOTOP spol. sr.o.

Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Mandatario (rappresentante autorizzato)

Non applicabile

5. Sistemal(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione

3

Specifica tecnica armonizzata

6.

Rapporto di prova N°

Il laboratorio di prova notificato / N°©
Protocollo per la Valutazione delle proprieta dei prodotti da costruzione

EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07

30-17601-3-T / 2025-04-01

7. Prestazioni dichiarate

Resistenza meccanica e stabilita

Capacita di carico 200 kg
Sicurezza antincendio Conforme
Protezione dei materiali infiammabili . T D'i.stanza mini‘ma - . -

di materiali infiammabili di materiali non infiammabili
Posteriore dg 80 dpnon 0 mm
Anteriore dp 800 NPD mm
Anteriore (rispetto al pavimento) de 0 NPD mm
Laterali dg 800 dsnon 800 mm
Vetrata laterale dg 800 NPD mm
Laterali — nicchia de, 800 desnon 800 mm
Laterali — posizione 45° des NPD dsznon NPD mm
Radiazione laterale d. 0 NPD mm
Dal pavimento dg 40 dgnon 30 mm
Dal soffitto dc 630 NPD mm
e sy duski=s NPD NPD mm
Igiene, salute e tutela dell'ambiente Alla pr?;?:‘\iiaaltgrmica Alla port)::uzziglteermica
Emissioni di monossido di carbonio CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emissioni allo scarico di ossidi di azoto NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emissioni di gas organici di carbonio OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emissioni di particolato PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Sicurezza e accessibilita in uso
Temperatura d'uscita dei fumi di scarico Terom 281 Tepart NPD °C
Tiro minimo di esercizio Prom 12 Ppart NPD Pa
Portata dei fumi di scarico secchi D ¢ 4 hom 72 Dt g part NPD g/s
Risparmiare energia e calore Alla p:;c)ﬂiiaalt:rmica Alla po;:pzziglteermica
Potenza termica all'ambiente Prom 57 Poart NPD kW
Potenza termica all'acqua Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Efficienza Nromn 82 Noart NPD %
Efficienza stagionale Ns 72 NPD %
Indice di efficienza prodotto EEI 109 NPD
Classificazione della prestazione energetica — classe A+ NPD
Consumo di energia elettrica €l ax NPD elnin NPD kW
Consumo di energia elettrica in modo stand-by eleg NPD NPD kW
Uso sostenibile delle risorse naturali
Sostenibilita ambientale NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined — nessuna prestazione determinata)

Ing. Vladimir Krajicek
Responsabile sviluppo
e innovazione prodotti

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025

ROMOTOP spol 50|

Komenshéha 32§
742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186
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La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene
emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Elaborato da e per conto del produttore:
Mgr. Ondfej Suba

Ingegnere

Romotop



® Romotop’

Suoritustasoilmoitus EU-asetuksen 305/2011 mukaisesti
Nro: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Tuotetyypin yksilollinen tunnisteskoodi CARA CS 02
* Tuotetyyppi Type BE
2 Rakennustuotteen aiottu kayttd asianmukaisen Asuintiloihin tarkoitettu kiinteaa polttoainetta

yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukaisesti)

polttava laite ilman veden lammitysta.

3 Valmistaja (nimi, yrityksen tai rekisterdidyn
tavaramerkin nimi ja yhteystiedot)

ROMOTOP spol. sr.o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. \altuutettu edustaja Eisovelleta
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat 3

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022
6. lImoitettu laitos / ilmoitetut laitokset NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Raportti: Rakennustuotteen suorituskyvyn arvioinnin
Testausraportti nro

1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
30-17601-3-T / 2025-04-01

7. limoitettu suoritustaso / ilmoitetut suoritustasot

Mekaaninen kestavyys ja vakaus

Kantavuus 200 kg
Paloturvallisuus Tayttyy
Syttyvien materiaalien suojaus Vahimmaisetaisyys

YV ) syttyviin materiaaleihin syttymattémiin materiaaleihin
Takaosa dg 80 dpnon 0 mm
Etuosa dp 800 NPD mm
Etuosasta lattiaan de 0 NPD mm
Sivu dg 800 dsnon 800 mm
Sivu, jossa lasia dg 800 NPD mm
Sivu - syvennys de, 800 dsonon 800 mm
Sivu - sijainti 45° des NPD dsznon NPD mm
Sivusateily d. 0 NPD mm
Lattiasta dg 40 dgnon 30 mm
Katosta de 630 NPD mm
Materiaalin tyyppi ja suojaavien
eristemateriaalien paksuus NPD NPD mm
Hygienia, terveys ja ymparistéonsuojelu Ién:“mmé?rlmltlziltlzlla L:;g::}%?;’:ﬁ;o

Hakapaastot CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Typen oksidien paastot NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Hiilikaasun paastot OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Hiukkasten paastot PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Turvallisuus ja saavutettavuus
Savukaasujen ulostulolampotila Terom 281 Tepart NPD °C
Pienin savuhormien veto Prom 12 Ppart NPD Pa
Kuivan savukaasun massavirtaus D¢ 4 nom 7,2 D 4 part NPD g/s
Energian ja ISmmén sidstd Nimellisella Ladmmontuotto

lammontuotolla osakuormalla

Huoneen lammitysteho Prom 57 Poart NPD kW
Veden lammitysteho Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Tehokkuus Nromn 82 Noart NPD %
Tilojen kausilammityksen energiatehokkuus Ns 72 NPD %
Energiatehokkuusindeksi EEI 109 NPD
Energiatehokkuusluokka A+ NPD
Virrankulutus €l ax NPD elnin NPD kW
Virrankulutus valmiustilassa eleg NPD NPD kW
Luonnonvarojen kestava kaytto
Ymparistokestavyys NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined - suoritustasoa ei ole maaritelty)

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on asetuksen
* (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Ing. Vladimir Krajicek
Tuote- ja innovaatiopaallikkd

FOMGTQPW -

é,’.?cuf_

742 01 Suchdol nad Qdrou
16 a7B7E186, DIC: CZ4TETR166

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025
9/12

Valmistajan kasittelija:
Mgr. Ondfej Suba
Teknikko

Romotop



Q R t @ Prestandadeklaration enligt férordning (EU) NR 305/2011
OmO Op Nr: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Produkttypens unika identifikationskod CARA CS 02
* Produkttyp Type BE
2 Byggproduktens avsedda anvandning enligt tillamplig Fastbransleeldad eldstad for bostader
* harmoniserad teknisk specifikation utan vattenuppvarmning.
3 Tillverkare (namn, féretagsnamn eller registrerade ROMOTOP spol. sr.o.
* varumarke samt kontaktadress) Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Tillverkarens representant Ej tillampligt
5. System for beddémning och fortldpande kontroll av prestanda 3
Harmoniserad standard EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

6 Anmalt / anmalda organ NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
* Beddmning av byggproduktens prestanda 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
Testrapport nr 30-17601-3-T / 2025-04-01

7. Deklarerade prestanda

Mekanisk hallfasthet och stabilitet
Barformaga 200 kg
Brandsakerhet Uppfylld

« . Minsta avstand
Skydd av brannbara material

till brannbart material till obrannbart material
Bakat dn 80 drnon 0 mm
Framat dp 800 NPD mm
Framat mot golvet de 0 NPD mm
At sidan de 800 deron 800 mm
At sidan med glas dg 800 NPD mm
At sidan - nisch de, 800 dernon 800 mm
At sidan — placering 45° deg NPD deznon NPD mm
Sidostralning d. 0 NPD mm
Fran golvet dg 40 dgron 30 mm
Fran taket de 630 NPD mm
iotiiek pa eventuell skyddande olerngemateril NPD NPD mm
Hygien, halsaochmilosiyad it nomine! g detest
Utslapp av kolmonoxid CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Utslapp av kvaveoxider NO,13% O, 200 NPD mg/Nm:?
Utslapp av organiskt kol i gasform OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Utslapp av partiklar PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Sakerhet och tillganglighet vid anvandning
Rokgasutloppstemperatur Terom 281 Tepart NPD °C
Minsta skorstensdrag Prom 12 Ppart NPD Pa
Torr rokgasmassflodeshastighet D ¢ 4 hom 7.2 Dt g part NPD a/s
Spara energi och varme Ve FEET
Rummets varmeeffekt Prom 57 Poart NPD kW
Vattnets varmeeffekt Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Verkningsgrad Nromn 82 Noart NPD %
Sésongsme‘del\/erknings-grad for rumsupp- e 7 NPD %
varmning vid nominell varmeeffekt
Energieffektivitetsindex EEI 109 NPD
Energieffektivitetsklassificering — klass A+ NPD
Elforbrukning el oy NPD €lrmin NPD kW
Elférbrukning i standbylage eleg NPD NPD kW
Hallbar anvandning av naturresurser
Miljdrmassig hallbarhet NPD NPD

*) ,NPD"” (No Performance Determined - ingen prestanda faststalld)

Prestandan for ovanstdende produkt 6éverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats
* ienlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pd eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Ing. Vladimir Krajicek z M_ Behandlad av och pa uppdrag av tillverkaren:
Produkt- och innovationschef™ ’7 L Mgr. Ondfej Suba
FDMGTQP spol. s 1.0, Tekniker

omenshdéha 325
742 01 Suchdol nad Odrou
1G: areTE1a86, DIC: CZ4TRTR186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
10/12



® Romotop’

Toote t

1 TootetUubi unikaalne identifitseerimiskood

aup

Toimivusdeklaratsioon vastavalt ELi maarusele 305/2011
Nr: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

CARACS 02
Type BE

Ehitustoote kasutusotstarve vastavalt kohaldatavale

harmoneeritud tehnilisele spetsifikatsioonile

TahkekuUtust poletav seade eluruumi
ilma vee kuumutamise voimaluseta.

3 Tootja (nimi, ettevote voi registreeritud kaubamark
ja kontaktaadress)

ROMOTOP spol. sr.o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsehhi Vabariik

4. \/olitatud esindaja

Eiole kohaldatav

5. Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem(id) 3
Kasutatud Uhtlustatud tehnilised kirjeldused EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

6 Teavitatud asutus(ed) NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

° Raport: Ehitustoote toimimise hindamine 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07

Testiraport nr 30-17601-3-T / 2025-04-01

7. Deklareeritud toimivus

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus

Kandevoime 200 kg

Tulekindlus Taidetud

Suttivate m

aterjalide kaitsmine

Minimaalne kaugus
sUttivatest materjalidest mittesUttivatest materjalidest

Tagaosa dn 80 danon 0 mm
Esiosa dp 800 NPD mm
Esiosast porandani de 0 NPD mm
Kulg dg 800 dsnon 800 mm
Klaasiga kulg dg 800 NPD mm
Kulg - niss de, 800 desnon 800 mm
Kulg - asend 45° deg NPD deznon NPD mm
Kiirgus kulje suunas d. 0 NPD mm
P&randast dg 40 dgnon 30 mm
Laest de 630 NPD mm
L%%SF;JJ%u;aekéaleésva isolatsioonimaterjali NPD NPD mm
Hugieen, tervise- ja keskkonnakaitse Nimivéimsuse juures Osalise véimsuse juures

Vingugaasi eraldumine CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Lammastiku oksiidide eraldumine NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Susiniku eraldumine OGC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Tolmuosakeste eraldumine PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Ohutus ja ligipaasetavus kasutamisel

Suitsugaaside temperatuur 160rist valjumisel Terom 281 Tepart NPD °C
Minimaalne tdmme suitsutorus Prom 12 Ppart NPD Pa
Suitsugaaside kuivmass maar D ¢ 4 hom 72 Dt g part NPD gls
Energia ja sooja talletamine Nimivéimsuse juures Osalise véimsuse juures

Ruumi kUttevoimsus Prom 57 Poart NPD kW
Vee soojendusvoimsus Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Kasutegur Nromn 82 Noart NPD %
Kdtmise sesoonne energiatdhusus Ns 72 NPD %
Energiatdhususe indeks EEI 109 NPD

Energiatdhususe klassifikatsioon - klass A+ NPD

Energiatarve €l ax NPD elnin NPD kW
Elektritarbimine ootereziimis eleg NPD NPD kW
Looduslike allikate kestlik kasutamine

Loodussobralik kestlikkus NPD NPD

*) "NPD" (No Performance Determined - toimivust ei ole maaratud)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud kooskdlas

* madarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Insener Vladimir Krajicek
Toote- ja innovatsioonijuht

FOMGTQPW -

é,’.?cuf_

742 01 Suchdol nad Qdrou
16 a7B7E186, DIC: CZ4TETR166

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025
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Koostanud tootja nimel ja esindajana

Mgr. Ondrej Suba

Tehnik

Romotop



o R t ® Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) 305/2011
OmO Op St: CPR_CARA CS 02 (158E-011)

1 Enolicna identifikacijska koda vrste proizvoda CARA CS 02
° Vrsta proizvoda Type BE
2 Namenska uporaba vgradnega proizvoda v skladu z ustrezno usklajeno Stanovanjska naprava na trda
* tehnic¢no specifikacijo goriva brez ogrevanja vode.
3. Proizvajalec (ime in kontaktni naslov proizvajalca) ROMOTOP spol. s r.o.
. J P J Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Pooblasceni zastopnik Ni relevantno
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja 3
Harmonizirana tehni¢na specifikacija EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022

6 Priglaseni testni laboratorij NB1015, Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
* Porocilo: Ocena ucinkovitosti proizvoda 1015-A0P-30-17601-3-TZ / 2025-04-07
Testno porocilo st. 30-17601-3-T / 2025-04-01

7. Navedene lastnosti

Mehanska odpornost in stabilnost

Nosilnost 200 kg
Pozarna varnost Izpolnjeno

- . . Najmanjsa razdalja
Zascita vnetljivih materialov .. . .. .

od vnetljivega materiala od negorljivega materiala

Zadaj dg 80 dpnon 0 mm
Spredaj dp 800 NPD mm
Spredaj do tal de 0 NPD mm
Stran dg 800 dsnon 800 mm
Stran s steklom dg 800 NPD mm
Stran —nisa de, 800 dsonon 800 mm
Stran — postavitev pod kotom 45° deg NPD deznon NPD mm
Stransko sevanje d. 0 NPD mm
Od tal dg 40 dgnon 30 mm
Od stropa dc 630 NPD mm
;\éstaacgiifﬁlaié?éieema vseh zascitnih NPD NPD mm
Higiena, zdravje in varstvo okolja Pri nazivni toplotni moci Pri ?:;T;?:;m%?iwi
Emisije ogljikovega monoksida CO13% O, 1250 NPD mg/Nm?
Emisije dusikovih oksidov NO,13% O, 200 NPD mg/Nm?
Emisije organskega ogljikovega plina OGCC13% O, 120 NPD mg/Nm?
Emisije trdnih delcev PM13% O, 40 NPD mg/Nm?
Varnost in dostopnost pri uporabi
Temperatura izhodnih dimnih plinov Terom 281 Tepart NPD °C
Najmanjsi vlek dimnika Prom 12 Ppart NPD Pa
Masni pretok dimnih plinov D ¢ 4 hom 72 Dt g part NPD g/s
Varéevanje z energijo in toploto Pri nazivni toplotni mo¢i Pri cti;I)Tci):r:)erenr:;%?itvi
Toplotna moc¢ ogrevanja prostora Prom 57 Poart NPD kW
Toplotna moc¢ ogrevanja vode Pwnom NPD Pwpart NPD kW
Ucinkovitost Nhorm 82 Noart NPD %
Sezonska ucinkovitost ogrevanja Ns 72 NPD %
Indeks energetske ucinkovitosti EEI 109 NPD
Razvrstitev energijske ucinkovitosti - razred A+ NPD
Poraba elektri¢ne energije €l ax NPD elnin NPD kW
Poraba elektricne energije v stanju pripravljenosti eleg NPD NPD kW
Trajnostna raba naravnih virov
Okoljska trajnost NPD NPD

*) ,NPD" (No Performance Determined - lastnost ni dolo¢ena)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo
(EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Ing. Vladimir Krajicek Z bh:f_ Obdelano s strani proizvajalca in v njegovem imenu
Produktniin inovativni vodja ™~ ’7 . Mgr. Ondfej Suba
FOMOTOP spol. s 0. Tehnik

omenshého 325
742 01 Suchdol nad Qdrou
1G: ATBTE186, DIC: CZ4TRTE186

Suchdol nad Odrou, 07.04.2025 Romotop
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