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A) Litinovy odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(B) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
C) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air /

Primarluft und Sekunddarluft

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop

2/17



® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list

LERA C GH 30

Harmonizovana norma

v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

v Ecodesign

v DIN+

v BImSchVv2 ¢ 15a B-VG 2015

Klasifikace vyrobku Type BE
JImenovity tepelny vykon | Casteé&ny tepelny vykon
(nom) (part)
Energeticka uc¢innost Nrom | Npart 81 - %
Sezonni Ucinnost pfi jmenovitém
o NSnom | NSpart 71 T %

tepelném vykonu spotrebice

Index energetické Ucinnosti EEI 107

Energeticky stitek A+

Palivo Kusové dfevo (Palivové dievo)

Doporucena délka paliva 200-330 mm
Prameérna spotreba paliva 173 --- kg/h
Povolena davka paliva 23 kg/h
Interval dodavky paliva 1hodina

Mnozstvi spalovaciho vzduchu 219 m3/h
Jmenovity tepelny vykon Prom| Ppart 58 --- kW
Jmenovity tepelny vykon teplovodniho vymeéniku Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maximalni provozni tlak vody Pw --- bar
Hmotnostni pritok suchych spalin Dt grom [Pt g part 6,9 --- als
Vystupni teplota spalin Tonorn| Tepart 31 - °C
Provozni tah Prom| Ppart 12 - Pa
Teplotni tfida komina T400

Pripojeni na spolec¢ny komin Ano

Ukladani paliva do prostoru dievniku Ne

Maximalni otepleni dfeva ve dfevniku --- °C
Prach 0, =13 % PM, ol PMp o 18 mg/Nm?3
CO; 10,27 %
Emise spalin ) B Co._|co 0,0994 %
(CO ve spalinach pfi O, =13 %) nom’ == part 1243 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, ol OGCp 39 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,rorml NOypart N4 mg/Nm?3
Automaticka regulace horeni --- ---

Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elsg --- kW
Spotreba elektrické energie €lmax | €lmin - --- kW
Ztrata stojiciho vzduchu Vh - m3/h
Prerusovany provoz | Nepretrzity provoz INT | CON INT

Zakladni technické udaje

Rozmeéry (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 1697 | 600 | 451 mm
Rozmé&ry spalovaci komory (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 466 | 416|215 mm
Rozmé&ry dveli topenisté (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 4791601/ --- mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu 1456 mm
Objem teplovodniho vymeéniku --- |
Prdmér koufovodu 150 mm
Prdmér koufového hrdla dout 150 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Max. délka centralniho pfivodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 210 kg
Nosnost Mechim 200 kg
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® Romotop’

Vytapéci schopnost (vyhrevnost)

minimalni velikost mistnosti pro instalaci vyrobku

Technicky list
LERA C GH 30

Izolace domu - velmi dobra (20 W/m?3) napf. novy, zatepleny diim / trvale obyvatelny 216 m3
Izolace domu - dobra (22,5 W/m?3) 192 m?
Izolace domu - stfedni (32 W/m?3) 135 m?
Izolace domu - &patna (45 W/m?) 926 m?
Izolace domu - velmi §patna (50 W/m?3)  napt. stary, nezatepleny dim / chata / chalupa 86 m3
Vzdalenost od hoflavych materialu
s neizolovanym koufovodem (uvedeno na vyrobnim titku) Poznamka
Zadni dr 80 mm
Celni dp 900 mm
Celni k podlaze dr 450 mm
Boé¢ni ds -—- mm
Bocni se sklem dg 450 mm
Bocni — vyklenek dsz - mm
Boc¢ni—umisténi 45° dsz --- mm
Boc¢ni zareni dp 450 mm
Od podlahy ds ** 40 mm
Od stropu de 750 mm
Vzdailenost od hoflavych materialu s izolovanym kouiovodem tloustka izolace min. 25 mm *
Zadni dr 0} mm
Bo¢ni ds 450 mm
Vzdalenost od hoflavych materiall s izolovanym koufovodem tloustka izolace min. 50 mm *
Zadnf dr --- mm
Bo¢nfi ds --- mm
Vzdalenost od hoflavych materiala s izolovanym koufovodem a zavésnym plechem (stinénim) *
Zadni dr --- mm
Bocni ds - mm
Vzdalenost od nehoflavych materialt
Zadni drnon 0 mm
Bo¢ni dsnon 450 mm
Bocni — vyklenek dsonon - mm
Boc¢ni—umisténi 45° dsznon --- mm

L] v

PFi montazi a provozu vyrobku musi byt dodrzeny védechny mistni predpisy véetné predpisl, které se tykaji narodnich a evropskych norem.

V pripadé, ze kvili radiaci neni hodnota 65 K na podlaze vpredu nebo na bocnich sténach prekrocena, dgnebo dLmOie byt deklarovano O mm

(dle EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Vzdalenost predpoklada pouziti izolovaného koufovodu s izolaci aZ po vyrobek.

#*  |nstalace pfimo na podlahu z nehoflavého materidlu mozna — minimalni odstup od nehoflavé podlahy: O mm.
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® Romotop’

Vzdalenost od hoflavych (nehoflavych) materialG - zadni napojeni koufovodu

o

Zadni dr 80 mm
Boc¢ni ds --- mm
Zadni napojeni koufovodu Prostup koufovodu sténou z hoflavé hmoty €SN 06 1008
100 25
1. Sténa
2. e ' Koufovod
3. = Kryci deska (nehoflava, nekovova)
——— 4, ——— R0{Zice
- T ] .
i o 5. § 3 § Ochranna trubka
1 M, A
) Izolaéni vypln
- ’ - *.J \ 6. ! (nehoflava, napf. skelna vlakna)
SRS I N Izolaéni vypln
ﬂ - § j, ﬂ H “ 7. E22A) (nehoflava, napf. kamnarska hlina)

Vzdalenost od hoflavych (nehoflavych) materiald - zadni napojeni izolovaného koufovodu

Zadni dr 0] mm
Boc¢ni ds 450 mm
Zadni napojeni izolovaného koufovodu Prostup koufovodu sténou z hoflavé hmoty €SN 06 1008
100 _ .25
‘ 1 Sténa
2. Izolovany koufovod
3. —— Kryci deska (nehoflava, nekovova)
4. ——— RUzice
] 5. § § Ochranna trubka
Izolaéni vypln
- 6. ! (nehoflava, napf. skelna vliakna)
Izolagni vypln
7. E22A) (nehoflava, napf. kamnarska hlina)
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Technicky list Romotop

5/17



® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list

LERA C GH 30

Harmonizovana norma

v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

v Ecodesign

v DIN+

v BImSchVv2 ¢ 15a B-VG 2015

Klasifikacia vyrobku Type BE

Menovity tepelny vykon | Ciastoény tepelny vykon

(nom) (part)

Energeticka uc¢innost Nrom | Npart 81 - %
Sezdnna ucinnost pri menovitom
tepelnom vykone spotrebi¢a MSnom | NSpart 71 o %
Index energetickej U¢innosti EEI 107
Energeticky stitok A+
Palivo Kusoveé drevo (Palivové drevo)
Dizka paliva 200-330 mm
Priemerna spotreba paliva 173 --- kg/h
Povolena davka paliva 23 kg/h
Interval dodavky paliva 1hodina
MnoZstvo spalovacieho vzduchu 219 m3/h
Menovity tepelny vykon Prom| Ppart 58 --- kW
Menovity tepelny vykon teplovodného vymennika Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maximalny prevadzkovy tlak vody Pw --- bar
Hmotnostny prietok suchych spalin Dt grom [Pt g part 6,9 --- als
Vystupna teplota spalin Torom| Tepart 3M -- °C
Prevadzkovy tah Prom| Ppart 12 —- Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolocny komin Ano
Skladovanie paliva v priestore kachli na drevo Nie
Maximalne zohrievanie dreva v kachliach na drevo --- °C
Prach O, =13 % PM, ol PMp o 18 mg/Nm?3
CO, 10,27 %
Emisie spah’rj A Co._|co 0,0994 %
(CO v spalinach pri O, =13 %) nom’ == part 1243 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, ol OGCp 39 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,rorml NOypart N4 mg/Nm?3
Automaticka regulacia spalovania --- ---
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsg --- kW
Spotreba elektrickej energie €lmax | €lmin - --- kW
Strata stojaceho vzduchu Vi --- m3/h
Prerusovana prevadzka | Nepretrzita prevadzka INT | CON INT
Zakladné technické udaje
Rozmery (Vyska | Sirka | Hibka) HIW|L 1697 | 600 | 451 mm
Rozmery spalovacej komory (Vy3ka | Sirka | Hibka) HIW]|L 466 | 416|215 mm
Rozmery dvierok ohniska (Vyska | Sirka | Hibka) HIW]|L 4791601/ --- mm
Vyska osi zadného (boc¢ného) vyvodu 1456 mm
Objem teplovodného vymennika --- |
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla dout 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Max. dizka (potrubie) centralneho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 210 kg
Nosnost Mechim 200 kg
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® Romotop’

Vykurovacia schopnost (vyhrevnost)
minimalna velkost miestnosti pre instalaciu vyrobku

Izolacia domu — velmi dobra (20 W/m?3)  napr. novy, zatepleny dom / trvalo obyvatelny 216 m3
Izolacia domu — dobra (22,5 W/m?3) 192 m?
Izolacia domu — stredna (32 W/m?3) 135 m?
Izolacia domu - zl& (45 W/m?3) 26 m?
Izolacia domu — velmi zl& (50 W/m?3) napr. stary, nezatepleny dom / chata / chalupa 86 m3
Vzdialenost od horlavych materialov
s neizolovanym dymovodom (uvedené na vyrobnom &titku) Poznamka
Zadna dr 80 mm
Celna dp 900 mm
Celna k podlahe de 450 mm
Boc¢na ds -—- mm
Boc¢na presklena stena dg 450 mm
Boc¢na — vyklenok dsz - mm
Boc&na — umiestnenia 45° dsz --- mm
Boc¢né Ziarenie dp 450 mm
Od podlahy ds ** 40 mm
Od stropu dc 750 mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom hrubka izolacie min. 25 mm *
Zadna dr 0} mm
Bocna ds 450 mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom hribka izolacie min. 50 mm *
Zadna dr --- mm
Bocna ds --- mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom a zavesnym plechom (tienenim) *
Zadna dr --- mm
Bocna ds --- mm
Vzdialenost od nehorlavych materialov
Zadna drnon 0 mm
Boc¢na dsnon 450 mm
Boc¢na — vyklenok dsonon - mm
Boc¢na — umiestnenia 45° dsznon --- mm

’ @

L] v

Pri montazi a prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vsetky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a eurdpskych noriem.

V pripade, ze kvoli radiacii nie je hodnota 65 K na podlahe vpredu alebo na bocnych stenach prekrocens, di alebo d mbze byt deklarované O mm

(podla EN 16510-1 ed. 2:2023).
*  Vzdialenost predpoklada pouZitie izolovaného dymovodu aZ po vyrobok.

**  Mozna instalacia priamo na podlahu z nehorlavého materidlu — minimalna vzdialenost od nehorlavej podlahy: O mm.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Technicky list
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® Romotop’

Vzdialenost od horlavych (nehorlavych) materiilov - pripojenie zadného dymovodu

Zadna dr 80

mm

Boc¢na ds ---

mm

Pripojenie zadného dymovodu

Prechod dymovodu cez stenu z horlavého materialu
100 25 _

-

Stena

Dymovod

Krytka
Ochranna rdra

I1zola&na vypln

1zola¢na vypln

Vzdialenost od horlavych (nehorlavych) materiilov - pripojenie zadného izolovaného dymovodu

Krycia doska (nehorlava, nekovova)

(nehorlava, napr. skelna vldkna)

(nehorlava, napr. kamnarska hlina)

Zadna dr 0 mm
Boc¢na ds 450 mm
Pripojenie zadného dymovodu (izolované) Prechod dymovodu cez stenu z horlavého materialu
. 100 25
1. Stena
2. Izolovany dymovod
3. e Krycia doska (nehorlava, nekovova)
4. —— Krytka
5 § § Ochranna rura
I1zola¢na vypln
6. e (nehorlava, napr. skelna vidkna)
I1zola&na vypln
7. EzzA (nehorlava, napr. kamnarska hlina)
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Technicky list Romotop
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® Romotop

Deklarowane witasciwosci produktu

Dane techniczne
LERA C GH 30

Powigzana specyfikacja
techniczna

v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

v Ecodesign

v DIN+

v BImSchVv2 ¢ 15a B-VG 2015

Klasyfikacja produktu Type BE

Nominalna moc cieplna Czesciowa moc cieplna

(nom) (part)

Efektywnos¢ energetyczna Nrom | Npart 81 --- %
Sezonowa_ efekty\_/vnoéé gnergetyczna Mrom | MSoort 7 . %
ogrzewania pomieszczen
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej EEI 107
Etykieta energetyczna A+
Opat Kawatek drewna
Diugosé polan 200-330 mm
Nominalna dawka opatu 173 --- kg/h
Dopuszczalna dawka opatu 23 kg/h
Interwat dokfadania 1godzina
Ilos¢ powietrza do spalania 219 m3/h
Nominalna moc cieplna Prom| Ppart 58 -- kW
Nominalna moc cieplna wymiennika ciepta Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maksymalne cisnienie robocze wody Pw --- bar
Masa czastek statych w spalinach Dt grom [Pt g part 6,9 --- als
Temperatura wyjsciowa spalin Tenom! Tepart 31 -—- °C
Ciag komin Prom| Ppart 12 --- Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podtaczenie do wspdlnego komina Tak
Przechowywanie paliwa w obszarze schowka na drewno Nie
Maksymalne nagrzewanie drewna w schowku na drewno --- °C
Pyt 0, =13 % PM, ol PMp o 18 mg/Nm?3
CO, 10,27 %
Emisja spalin A Co._|co 0,0994 %
(CO w gazach spalinowych przy O; =13 %) nom? ——part 1243 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, ol OGCp 39 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO,rorml NOypart N4 --- mg/Nm3
Automatyczna regulacja spalania --- ---
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania elsg --- kW
Zuzycie energii elektrycznej €lmax | €lmin - --- kW
Utrata zastoju powietrza Vi --- m3/h
Praca przerywana | Praca ciagta INT | CON INT
Podstawowe dane techniczne
Wymiary podstawowe (Wysokosc | Szerokos¢ | Gtebokos¢) H | W | L 1697 | 600 | 451 mm
Wymiary komory spalania (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW]|L 466 | 416|215 mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW]|L 4791601/ --- mm
Wysokos¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin 1456 mm
Pojemnos¢ ptaszcza wodnego --- |
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin dout 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Maks. dtugos¢ (rura) centralnego doptywu powietrza 5000 mm
Waga m 210 kg
Nognos¢ Mchim 200 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop T lenconso

Moc grzewcza (wartos¢ opatowa)
minimalna wielko$é pomieszczenia do zainstalowania produktu

Izolacja domu — bardzo dobry (20 W/m?)  np. nowy, ocieplony dom / statego mieszkalny 216 m?
Izolacja domu — dobra (22,5 W/m?3) 192 m?
Izolacja domu — $redni (32 W/m?3) 135 m?
Izolacja domu — zty (45 W/m?3) 26 m?
Izolacja domu — bardzo Zle (50 W/m?3) np. stary, nieocieplony dom / domek / domek letniskowy 86 m?3
Odlegtosé od materiatéw palnych
z nieizolowana rurag dymowa (podane na etykiecie produkcyjnej) Wskazowki
Tylna dr 80 mm
Czotowa dp 900 mm
Czotowa do podiogi dr 450 mm
Boczne ds -—- mm
Od strony szkta scianki dg 450 mm
Boczne - nisza dsz - mm
Boczne - lokalizacja 45° dsz --- mm
Promieniowanie boczne dp 450 mm
Od podtogi ds ** 40 mm
Z sufitu dc 750 mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rurag dymowa grubosé izolacji min. 25 mm *
Tylna dr 0 mm
Boczne ds 450 mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rurag dymowa grubosé izolacji min. 50 mm *
Tylna dr --- mm
Boczne ds --- mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowanga rurg dymows3 i ptyta do zawieszania (ostong) *
Tylna dr --- mm
Boczne ds --- mm
Odlegtosé od materiatéw niepalnych
Tylna drnon 0 mm
Boczne dsnon 450 mm
Boczne — nisza dsonon - mm
Boczne - lokalizacja 45° dsznon --- mm

’ @

L] v

Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm krajowych i europejskich.

Jezeli na skutek promieniowania na podtodze przed budynkiem lub na scianach bocznych nie zostanie przekroczona wartosc 65 K, wowczas

de lub d| mozna zadeklarowac jako O mm (wedtug EN 16510-1 ed. 2:2023).
*  Odlegfosc zaktada uzycie izolowanej rury spalinowej az do produktu.

#  Mozliwa instalacja bezposrednio na podtodze z materiatu niepalnego — minimalna odlegtos¢ od niepalnej podtogi: 0 mm.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Dane techniczne
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® Romotop T lenconso

Odlegtosé od materiatéw palnych (niepalnych) - tylne podiaczenie przewodu kominowego

Tylna dr 80 mm
Boczne ds --- mm
Tylne podtaczenie przewodu kominowego Przejscie przewodu kominowego przez sciane z materiatu palnego
100 _ 25 .
1. Sciana
2. - e I Komin
3. = Plyta pokrywy (niepalna, niemetalowa)
4. ——— Rozeta
5. [§ | B Rurkaochronna
? Wypetnienie izolacji
= 6. b (niepalne, np. widkno szklane)
Wypetnienie izolacji
T RN (niepalna, np. glina)

Odlegtosé od materiatéw palnych (niepalnych) - tylne podiaczenie izolowanego przewodu kominowego

Tylna dr ¢} mm
Boczne ds 450 mm
Tylne przytacze kominowe (izolowane) Przejscie przewodu kominowego przez sciange z materiatu palnego
100 25 .
1. Sciana
2. Izolowany przewod kominowy
3. — Plyta pokrywy (niepalna, niemetalowa)
; 4. —— Rozeta
5 § § Rurka ochronna
] :
& Wypetnienie izolacji
—' 6. — (niepalne, np. wtékno szklane)
Wypetnienie izolacji
7. EzzA (niepalna, np. glina)
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Dane techniczne Romotop
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® Romotop

A termék deklaralt jellemzoi

MUszaki adatlapot
LERA C GH 30

Harmonizalt mUszaki el6irasok

v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022

v Ecodesign v DIN+

v BImSchVv2 ¢ 15a B-VG 2015

Termékosztalyozas Type BE

Névleges hételjesitmény Részlegesen hételjesitmény

(nom) (part)

Energetikai hatasfok Nnom | Npart 8] . %
Szezonalis helyiségfltési hatasfok NSnom | NSpart 71 --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI 107
Energia cimke A+
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 200-330 mm
Atlagos Uzemanyag - fogyasztas 173 --- kag/h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 23 kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 16ra
Az égési levegd mennyisége 219 m3/h
Névleges hételjesitmeény Prom| Ppart 58 -- kW
A hdcseréls névleges hételjesitmenye Pwnoml Pwpart - -- kW
Maximalis Uzemi viznyomas Pw --- bar
Szaraz fUstgaz tomegaram Dt grom [Pt gpart 69 - als
Fustgaz kimeneti hémeérseklet Torom | Tepart 3M -- °C
Huzatigény Prom| Ppart 12 —- Pa
A kémény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a kozos kéményhez lgen
TUzelGanyag taroldsa a fatlzelésU kalyhak teruletén Nem
A fa maximalis felmelegedése a kalyhaban --- °C
Por O, =13 % PM, ol PMp o 18 mg/Nm?3
CO; 10,27 %
Egéste(métffkibocsétés o |CO 0,0994 %
(CO a fustgazban O, =13 %) nom’ == part 1243 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, ol OGCp 39 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,rorml NOypart N4 mg/Nm?3
Automatikus égésszabalyozas --- ---
Villamosenergia-fogyasztas a készenléti Uzemmaodban elsg --- kW
Villamosenergia-fogyasztas €lmax | €lmin - --- kW
All6 |égveszteség Vh - m3/h
Szakaszos mUkodésre | Folytonos mukodésre INT | CON INT
Alapveté miiszaki adatok
FO& méretek (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW]|L 1697 | 600 | 451 mm
Az égéstér méretei (Magassag | Szélesség | Mélyséq) HIW]|L 466 | 416|215 mm
Kandallo ajtd méretei (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW]|L 4791601/ --- mm
A hatso (oldalso) bekotés tengelymagassaga 1456 mm
A melegviz-cserélé térfogata --- |
A fUstcso atmeérdje 150 mm
A fustcsécsonk atmérdje dout 150 mm
A kulsé leveg6 csatlakozas atmeérdje 125 mm
A kozponti kulsé levegdellatas maximalis hossza (csd) 5000 mm
Suly m 210 kg
Teherbirasa M chim 200 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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LERA C GH 30

o RomO'top® Mszaki adatlapot

Flitési teljesitmény (fiitéérték)
minimalis helyiségméret a termék beépitéséhez

Haz szigetelés — nagyon jo (20 W/m?3) pl. U], szigetelt haz / tartésan lakhato 216 m3
Haz szigetelés - j6 (22,5 W/m?) 192 m?
Haz szigetelés — kdzepes (32 W/m?) 135 m?
Haz szigetelés — rossz (45 W/m?) 26 m?
Haz szigetelés — nagyon rossz (50 W/m?)  pl. egy régi, szigeteletlen haz / haziké / kunyhé 86 m3
Tavolsag gyulékony anyagoktol

nem szigetelt égéstermék-elvezetével (a Tipustablan feltiintetett) Megjegyzés

Hatso fal dr 80 mm
Els6 dp 900 mm
Elsé a padlora dr 450 mm
Oldalfal ds -—- mm
Oldalfal Gveggel dg 450 mm
Oldalfal — bemélyedése dsz - mm
Oldalfal — elhelyezése 45° dsz --- mm
Oldaliranyu sugarzas dc 450 mm
A padlorol ds ** 40 mm
Mennyezettd| dc 750 mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél nem szigetelt filistcsével szigetelés vastagsaga legalabb 25 mm *

Hatso fal dr 0} mm
Oldalfal ds 450 mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél nem szigetelt flistcsovel szigetelés vastagsaga legalabb 50 mm *

Hatso fal dr --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag gyulékony anyagoktol nem szigetelt flistcsovel és fliggélemezzel (arnyékolas) *

Hatso fal dr - mm
Oldalfal ds - mm
Tavolsag nem gyulékony anyagoktol

Hatso fal drnon 0 mm
Oldalfal dsnon 450 mm
Oldalfal - bemélyedése dsonon - mm
Oldalfal — elhelyezése 45° dsznon --- mm

’ @

L] v

A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi eléirast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat érinté eldirasokat is.

Ha a sugarzas miatt nem lepi tul a 65 K értéket a padlon eldl vagy az oldalfalakon, akkor a devagy di O mm-nek mondhato

(szerint EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Atavolsag feltételezi, hogy a termékig szigetelt fUstcsovet hasznalnak.

*k  KozvetlenUl a padldra torténd nem gyulékony anyagbdl elhelyezés lehetséges — minimalis tavolsag a nem gyulékony padlétdl: O mm.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Miiszaki
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® Romotop

MUszaki adatlapot

LERA C GH 30
Tavolsag gyulékony (nem gyulékony) anyagoktél - hatso flistcsdcsatlakozas
Hatso fal dr 80 mm
Oldalfal ds - mm
H&tsé kéménycsatlakozas A fiistcsé athaladasa égheté anyagbél késziilt falon
100 _ 25
1. Fal
2. Kémény
3. Feddlap (nem éghetd, nem fémbdl)
4. Rozetta
5. [ | N Vvédécss
Szigeteld toltéanyag
= 6 L. (nem éghetd, pl. Gvegszal)
Szigetel6anyag
7. e

Tavolsag gyulékony (nem gyulékony) anyagoktél - hatsé fustcsécsatlakozas (szigetelt)

(nem éghets, pl. kdlyhaagyag)

Hatso fal

dr

mm

Oldalfal

ds

450 mm

Hats6 kéménycsatlakozas (szigetelt)

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024

A fustcs6 athaladasa éghet6 anyagbdl készult falon

1100 _ 25,
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Fal

Szigetelt fustcsé

Fedélap (nem éghetd, nem fémbdl)
Rozetta

Védécsé

Szigetel6 téltéanyag

(nem éghetd, pl. Uvegszal)
Szigetelbanyag

(nem éghetd, pl. kdlyhaagyag)

Miiszaki adatlapot Romotop



® Romotop

OeknapmpoBaHHble CBOMCTBa usaenus

TexHu4yecKnin macrnopT
LERA C GH 30

FapMOHM3NPOBaHHbIM

cTaHnapT v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-12022  Ecodesign v DIN+ « BImSchV2 ¢ 15a B-VG 2015
Knaccndukayma nsgenma Type BE
HomMuHanbHasa Tennosasa YactnuHasa Tennosas
MOLUHOCTb MOLUHOCTb
(nom) (part)
KoadpdnumeHT aHeproaddeKTMBHOCTM Nrom | Npart 81,0 --- %
rennobon MoLLHoeTH hoGoph oo | Npan 70 .
MHaekc aHeproaddekTmBHOCTM KM EEI 107,0
STMKETKa aHepreTnyeckom addeKTUBHOCTM A+
Tonnwmeo Kycok fepeBa
PekoMeHayeMaa anviHa TonnmMBea 200-330 mm
CpenHui pacxod Tonmea 173 --- kg/h
HonyctrMadq 3arpyska Tornnmaa 23 kg/h
MHTepBan 4OMOMHEHWA TONAKMBA Ty
KonunyecTtBo BO34yXa A4S19 rOpeHUa 219 m3/h
HoMmHanbHaga TennoBas MOWHOCTb Prom! Ppart 58 - kW
HoMm. Ten. MoLLL. TeNNoBOAHOIrO TEMNN00OMEHHUKA Pwnoml Pwpart kW
MakcKrManbHoe pabodee U3BbITOUHOE AaBneHmne Pw bar
MacCCOoBbIM Pacxod CyxXUX ObIMOBbIX Fa30B Dt grom [Pt g part 6,9 --- als
TemnepaTypa ObIMOBbIX Fra30B Ha BbIXOA4e Tonom| Tspart 31 --- °C
Pabouaqa Tara Prom| Poart 12 - Pa
TeMnepaTypHbI KNacc AbIMOBOM TPYObI T400
MogkntoveHue kK obuler ObIMOBOM Tpybe Oa
XpaHeHye TonNmMBa B 30He APOBSHOM Neym Het
MaKcKrManbHbIM NPOrpeB APOB B APOBAHOM Neyun --- °C
Mbinb O2 =13 % PM, ol PMp iy 18 mg/Nm?3
CO, 10,27 %
SMMCCUA AbIMOBbBIX Fa30B co.__|co 0,0994 %
(CO B abiMOBbIX razax npu O, =13 %) nom’ T part 1243 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, ol OGC,, 39 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO, oml NO,art N4 mg/Nm3
ABTOMaTUYeCKada perynmpoBKka ropeHma
Pacxof 2NeKTPUYECKOM IHEPRIUK B PEXXMME OXKMAaHNA elsg --- kW
Pacxof, aneKTpryeckon sHeprm elmax | €lmin - — KW
MocTossiHHaa NoTeps BO3Oyxa Vh m3/n
[pepbIBUCTBIN pexxiM paboTbl | HenpepbiBHbIM PEXXUM paboTbl INT | CON INT
OCHOBHbIe TeEXHU4YECKMue AaHHble
Pa3mepbl (BbicoTa | LLnpuHa | Fny6urHa) HIW|L 1697 | 600 | 451 mm
Pa3mepbl Kamepsbl cropaHua (Bol. | Wup. | Fny.) HIW]|L 466 | 416|215 mm
Pa3mepbl ABEPKKM ToMoYHOM KamMepsbl (Bol. | LWnp. | Tny.) HIW]|L 479|601 --- mm
BbicoTa ocu 3agHero (bokoBoro) oTeoaa 1456 mm
O6bEM TEMTOBOAHOIO TEMNNOOOMEHHMKA |
OunameTp abiMoxoaa 150 mm
OuamMeTp AbIMOBOM FOPIOBUHDbI dout 150 mm
OnamMeTp LeHTpanbHOro NogBoaa Bo3ayxa 125 mm
MakcuManbHaga anuHa (Tpyoa) cuctemsbl LMNB 5000 mm
Macca m 210 kg
Hecyllasa cnocobHoCTb M chim 200 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop

TennoBas MOLHOCTb (TEN/IOTBOPHOCTbD)
MUHUMaANbHaAa Naowaab noMeweHUa Ang yCtTaHOBKU uspgenuvsa

TexHu4yecKnin macrnopT
LERA C GH 30

HanpuMep, HOBbIM, yTerNeHHbIM AoM / Mo-

YTenneHune aomMa — odeHb xopoluin (20 W/m?) CTOSIHHO NPUFOMHbI A5 NPOKUBAHMS 216 m3
YTenneHve gomMa — xopownn (22,5 W/m?3) 192 m?
YTenneHue gomMa — cepednta (32 W/m3) 135 m?
YTenneHve goma — nioxom (45 W/m?3) 96 m?
YTenneHune gomMa — oueHb nnoxo (50 W/m3) Egg;?;ﬁ'ﬁwﬂ:pb'm' HeyTenneHHLIA AoM / 86 m?
PaccTosiHMe A0 ropoYymMx MaTepuanos

C He30/IMpOBaHHOIO AbiMmoxoaa (yKa3aHo Ha 3TUKeTKe I'IPOVISBOHCTBa) I'IpMMeanMe

3agHee dr 80 mm
MNepegHee dp 900 mm
[NepenHee HIMKHE de 450 mm
Bokose ds -—- mm
BokoBe co cTeknom dg 450 mm
Bokoee — HMLWa dsy --- mm
bokoee - pasmMelleHme 45° dsz - mm
bokosoe nanyvyeHune dc 450 mm
OT nona ds *x 40 mm
OT noTonka de 750 mm
PaccTosiHMe A0 roploYmMx MaTepuasioB C U30/IMPOBaHHbIM AbIMOXOAOM TOJILMHA U30JIILUM MUHUMAJNIbHOM 25 MM *

3agHee dr 0 mm
Bokoge ds 450 mm
PaccTosiHMe A0 roplo4YmMx MaTepuasioB C U30/IMPOBaHHBIM AbIMOXOAOM TOJILUMHA U3ONSILMM MUHMUMANbHOM 50 MM *

3aaHee dr - mm
BokoBe ds --- mm
PaccTosiHMe A0 roploYmMx MaTepuasioB C U30/IMPOBaHHbIM AbIMOXOAOM U MOABECHOM NTIAaCTUHOM (3KpaHMpoBaHueM) *

3agHee dr - mm
Bokoge ds - mm
PaccTosiHMe OT HeBOoCN/ITaMeHSIoWMNXCS MaTepuanoB

3anHee drnon 0 mm
BokoBe dsnon 450 mm
BokoBe — HuMWa dsonon - mm
bokoBe — pa3zMelleHme 45° dsznon - mm

x|
. st
tIP \-*)' [+ >
@
/ @
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ﬂpm MOHTa)e 1 aKCryataunm msgening OOHKHbI CO6ﬂ}O,D,aTbCﬂ BCe MeCTHble HOPpMaTKMBbI, BK/TtOYad npegnmcaHnd, OTHOCALLMECH K TOCyJapCTBEeH-

HbIM 1 eBpOﬂelplCKl/lM CTaHOapTaM.

Ecnun ns-3a usnydeHunsa Ha nony crepegm Unm Ha GOKOBbIX CTEHaX 3HayeHVe 65 K He npeBblllaeTcd, dp niz dL MOXHO 06BABUTH paBHbIMK O MM

(B cooTBeTCTBMM C EN 16510-1 ed. 2:22023).

*  DTO paccTosiHve npearnonaraeT MCMoNb30BaHMe M30IMPOBaAHHOM AbIMOBON TPYObl 4O M3Aenna.

i Bo3MoxkHa YCTaHOBKa HernocpeacTtBeHHO Ha Nos U3 Heroptoyero — MMHMMarsbH b OTCTYyM OT HeBOCI/TaMeHgdatowerocd rnoJsa: O MM.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop’ A C aH 30

PaccTosiHue oT ropioumx (HeBoCn1aMeHs IOLLMUXCS) MaTepUanoB — 3agHee NoaKJ/loYeHue AbiMoxoaa

3aaHee dr 80 mm
Bokose ds - mm
MoaknioyeHue 3apHero abiMoxoaa npoxon. AbIMOBOM pr6bl Yyepes CTeHy U3 roproyero Matepuana
100 _ 25
1. CreHa
2. [ObimMoBas Tpyba
KpbilKa (HeBocriaMeHsowasacs, Heme-
3. Tannunyeckas)
4. MokpblTHe
é 5. 3almMTHaga TpyOka
7
] 6 3anonHeHune n3onaumm
. (HeroptoumMin, HanNpuUMep, CTEKTOBOSTOKHO)
3anosiHeHMe U3onaLnm
7.

(Heroptoume, HanpuMep, NedHasa ruHa)

PaccTosiHue oT roproymx (HeBoCn/1aMeHsAIOLUXCS) MaTepuanos - 3aAaHee noaksloYeHue abiMoxoaa (M3sonuposaHHoe)

3agHee dr 0

mm
Bokose ds 450 mm
3aaHee noaknilovYeHne abiMoxoaa MNMpoxoa AbiMOBOW TPY6bl Yepes CTEHY U3 ropioyero MaTtepuana
(v3onupoBaHHoe) 100 25
5 " 1 CTeHa
2. M30nmMpoBaHHbIN ObIMOXOL,
KpbilKa (HeBocrnaMeHsitoLlascs, Heme-
3. Tannuyeckas)
4. c—=——— [loKkpblTne
5. § | § 3alwuTHas Tpyoka
6 3anonHeHme nsonaumm
. — (HeroptoumMin, HanpUMep, CTEKTOBOTOKHO)
3anonHeHWe n3onaumm
7. B (Heroptoume, HaNpmUMep, NevHas rarHa)
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 TexHuMmuyeckumm nacnopt Romotop
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