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A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / BaumaBe / Dimension intégrée

B) Litinovy odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte

C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr / Arrivée d'air extérieur

D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primarluft und Sekundarluft / Air primaire et secondaire
L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtflache / Surface en verre libre
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® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list

HEAT 4G 59.44.14

Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-2:2022 V' Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 « 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE
JImenovity tepelny vykon | Casteé&ny tepelny vykon
(nom) (part)
Energeticka U¢innost Nrom | Npart 8] . %
Sezoénni Uucinnost pfi jmenovitém
o NSnom | NSpart 71 T %

tepelném vykonu spotrebice

Index energetické Ucinnosti EEI 107

Energeticky stitek A+

Palivo Kusové dfevo (Palivové dievo)

Doporucena délka paliva 180-350 mm
Prameérna spotreba paliva 1,45 --- kg/h
Povolend davka paliva 19 ka/h
Interval dodavky paliva 1hodina

Mnozstvi spalovaciho vzduchu 18,4 m3/h
Jmenovity tepelny vykon Prom| Ppart 4.8 --- kW
Jmenovity tepelny vykon teplovodniho vymeéniku Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maximalni provozni tlak vody Pw --- bar
Hmotnostni pritok suchych spalin Dt grom [Pt g part 6,0 - als
Vystupni teplota spalin Torom| Tepart 310 -- °C
Provoznitah Prom| Ppart 12 —- Pa
Teplotni tfida komina T400

Pripojeni na spolec¢ny komin Ano

Ukladani paliva do prostoru dievniku Ne

Maximalni otepleni dfeva ve dfevniku --- °C
Prach O, =13 % PMpom | PMo 26 mg/Nm?
CO; 9,81 %
Emise spalin ) = co._|co 0,0873 %
(CO ve spalinéch pii O, =13 %) nom? —part 1091 mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, o OGCp 46 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO, rorml NO,part 85 mg/Nm?3
Automaticka regulace horeni --- ---

Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elsg --- kW
Spotreba elektrické energie €lmax | €lmin - --- kW
Ztrata stojiciho vzduchu Vh - m3/h
Prerusovany provoz | Nepretrzity provoz INT | CON INT

Zakladni technické udaje

Rozmeéry (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 944 | 669 | 404 mm
Rozmé&ry spalovaci komory (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 391|334 | 219 mm
Rozmé&ry dveli topenisté (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 407 | 554 | --- mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vymeéniku --- |
Prdmér koufovodu 150 mm
Prdmér koufového hrdla dout 150 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Max. délka centralniho pfivodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m n7 kg
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® Romotop’

Vytapéci schopnost (vyhrevnost)
minimalni velikost mistnosti pro instalaci vyrobku

Technicky list
HEAT 4G 59.44.14

Izolace domu - velmi dobra (20 W/m?3) napf. novy, zatepleny diim / trvale obyvatelny 196 m3
Izolace domu - dobra (22,5 W/m?3) 174 m?
Izolace domu - stFedni (32 W/m?3) 123 m?
Izolace domu - &patna (45 W/m?) 87 m?
Izolace domu - velmi §patna (50 W/m?3)  napt. stary, nezatepleny dim / chata / chalupa 78 m3
Vzdalenost od hofFlavych materiala Poznadmka
Zadnf dr 0 mm
Celni dp | dm 100 - mm
Celni k podlaze dr | dm 370 - mm
Bo¢ni ds | dg * 420 - mm
Bocni - vyklenek ds> --- mm
Bo¢ni— umisténi 45° dsz --- mm
Bo¢ni zareni d.|dn 350 - mm
Od podlahy ds *ok 100 mm
Od stropu dc 500 mm
e ey b vy * o
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Pfi montazi a provozu vyrobku musi byt dodrzeny vsechny mistni pfedpisy véetné predpisu, které se tykaji narodnich a evropskych norem.
V pfipadé, ze kvili radiaci neni hodnota 65 K na podlaze vpredu nebo na bocnich sténach prekrocena, dgnebo d, mize byt deklarovano 0 mm
(dle EN 16510-1 ed. 2:2023).
- Pokud je vzdalenost od skla dvifek k hoflave bocnistene dg<420 mm, pfic¢emz nesmi byt dg,, <120 mm, musi se tato zed chranit izola¢ni deskou
SILCA 250 (SILCA® 250SB, tloustka 2x50 mm) nebo adekvatni ndhradou.
% Pokud jevzdalenost dna krbove viozky od hoflavé podlahy d; <100 mm, pficemz nesmi byt dg <100 mm, musi byt hoflava podlaha pred KV
chranéna izolaéni deskou SILCA 250 (SILCA® 250SB, tloustka 40 mm) nebo adekvatni nahradou.
Legenda Poznamka Popis Material Rozmeér
1 Spotrebic 1747 0000 004
2 Odvod spalin kov DNI150
3 Izolace pfipojky pro odvod spalin
4 Mineralniizolace
5 Konvekéni vzduchovy prostor kolem spotfebice
6 Ochranna izolace stén SILCA 250 2x50 mm
6A Ochranna izolace stropu SILCA 250 80 mm
7 Ochranna sténa duta cihla palena 100 mm

Hoflava sténa

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop’

Technicky list
HEAT 4G 59.44.14

9 Betonova deska
10 Hoflava podlaha
n Dekorativni / ozdobny nosnik
12 Nosnik s vétraci vzduchovou mezerou
13 Vstup konvekéniho vzduchu 500 cm?
14 Vystup konvekéniho vzduchu 700 cm?
15 Oblozeni SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Hoflavy strop
18 ** Ochranna izola¢ni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulace spalovaciho vzduchu
20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty
21 V pfipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotfebicem
dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 500 mm

—Od horni hrany krboveé viozky po spodni stranu izolace stropu 300 mm
da -V pfipadé instalovaného vyméniku — od horni hrany vymeniku

po spodni stranu izolace stropu 200 mm

ds, * Od zadni a bocni hrany krbové viozky k vnitfni strané izolace 120 mm
dss Od celni hrany krbové vlozky k vnitfni strané izolace 10 mm
ds bl Od dna krboveé viozky k nehoflavé podlaze 100 mm

Upozornéni: Protipozarni/ izolacni desky SILCA® 250SB Ize nahradit adekvatnim nehoflavym materidlem o tepelné vodivosti
AN <1TW-mT-KT

Ochranna sténa — duta cihla palena (tloustka 100 mm) Ize nahradit adekvatnim nehorlavym materidlem o tepelné
vodivosti (\) < 0,36 W-m™-K.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024

Wavanarssan

ST A

oL S S

A ‘L’f;\{\x"ﬁ(\x&f{f

;‘\m

dct

X R TR
llkf\}i ‘31 Y Af YKI

S i
YA ARNY
[

-N
B
B
B

9/21

Technicky list

Romotop



® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list

HEAT 4G 59.44.14

Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-2:2022 V' Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 « 15a B-VG 2015
Klasifikacia vyrobku Type BE

Menovity tepelny vykon | Ciastoény tepelny vykon

(nom) (part)

Energeticka ucinnost Nrom | Npart 81 - %
Sezdnna ucinnost pri menovitom
tepelnom vykone spotrebi¢a NSnom | NSpart 71 o %
Index energetickej U¢innosti EEI 107
Energeticky stitok A+
Palivo Kusoveé drevo (Palivové drevo)
Dizka paliva 180-350 mm
Priemerna spotreba paliva 1,45 --- kg/h
Povolena davka paliva 19 kg/h
Interval dodavky paliva 1hodina
MnoZstvo spalovacieho vzduchu 18,4 m3/h
Menovity tepelny vykon Prom| Ppart 4.8 --- kW
Menovity tepelny vykon teplovodného vymennika Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maximalny prevadzkovy tlak vody Pw --- bar
Hmotnostny prietok suchych spalin Dt grom [Pt g part 6,0 -—- als
Vystupna teplota spalin Torom| Tepart 310 -- °C
Prevadzkovy tah Prom| Ppart 12 —- Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolocny komin Ano
Skladovanie paliva v priestore kachli na drevo Nie
Maximalne zohrievanie dreva v kachliach na drevo --- °C
Prach O, =13 % PMpom | PMo 26 mg/Nm?3
CO, 9,81 %
Emisie spah’rj A co._|co 0,0873 %
(CO v spalinéach pri O, =13 %) nom? —part 1091 mg/Nm?
OGC O, =13% OGC, o OGCp 46 mg/Nm?3
NOx O, =13 % NO, rorml NO,part 85 mg/Nm3
Automaticka regulacia spalovania --- ---
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsg --- kW
Spotreba elektrickej energie €lmax | €lmin - --- kW
Strata stojaceho vzduchu Vi --- m3/h
Prerusovana prevadzka | Nepretrzita prevadzka INT | CON INT
Zakladné technické udaje
Rozmery (Vyska | Sirka | Hibka) HIW|L 9441 669 | 404 mm
Rozmery spalovacej komory (Vy3ka | Sirka | Hibka) HIW]|L 391|334 | 219 mm
Rozmery dvierok ohniska (Vyska | Sirka | Hibka) HIW]|L 407 | 554 | --- mm
Vyska osi zadného (boc¢ného) vyvodu --- mm
Objem teplovodného vymennika --- |
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla dout 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Max. dizka (potrubie) centralneho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m n7 kg
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O Romotop’ EAT 4 854410

Vykurovacia schopnost (vyhrevnost)
minimalna velkost miestnosti pre instalaciu vyrobku

Izolacia domu — velmi dobra (20 W/m?2)  napr. novy, zatepleny dom / trvalo obyvatelny 196 m3
Izolacia domu — dobra (22,5 W/m?3) 174 m?
Izolacia domu — stredna (32 W/m?3) 123 m?
Izolacia domu - zl& (45 W/m?3) 87 m?
Izolacia domu - velmi zIa (50 W/m?3) napr. stary, nezatepleny dom / chata / chalupa 78 m3
Vzdialenost od horlavych materialov Poznamka

Zadna dr 0 mm
Celna dp | dpr 1100 - mm
Celna k podlahe dr | dn 370 - mm
Bocna ds | dg * 420 --- mm
Bocna - vyklenok ds> --- mm
Bo¢na — umiestnenia 45° dssz - mm
Boc¢né ziarenie di | dn 350 --- mm
Od podlahy ds *k 100 mm
Od stropu dc 500 mm

Od zadnej a bo¢nej hrany krbovej viozky

*
k vnutornej strane izolacie dss 120 mm
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Pri montazi a prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vsetky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a eurdpskych noriem.

V pripade, ze kvoli radiacii nie je hodnota 65 K na podlahe vpredu alebo na bo¢nych stenach prekroc¢end, d. alebo d;| méze byt deklarované O mm
(podla EN 16510-1 ed. 2:2023).

Pokial je vzdialenost od skla dvierok k horlavej bocnej stene dg<420 mm, pricom nesmie byt dg, <120 mm, musi sa tento mur chranit izolacnou
doskou SILCA 250 (SILCA® 250SB, hrubka 2x50 mm), alebo adekvatnou ndhradou.

Pokial je vzdialenost dna krbovej viozky od horlavej podlahy dg <100 mm, pricom nesmie byt dg <100 mm, musi byt horlava podlaha pred KV
chranend izolacnou doskou SILCA 250 (SILCA® 250SB, hrubka 40 mm), alebo adekvatnou nadhradou.

Ak

Legenda Poznamka Popis Material Rozmer
1 Spotrebic 1747 0000 004
2 Odvod spalin kov DN150
3 Izolacia pripojky na odvod spalin
4 Mineralna izolacia
5 Konvekeny vzduchovy priestor okolo spotrebica
6 Ochranna izolacia stien SILCA 250 2x50 mm
6A Ochranna izolacia stropu SILCA 250 80 mm
7 Ochranna stena duta tehla palena 100 mm

Horlava sténa
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Technicky list Romotop
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® Romotop’

Technicky list
HEAT 4G 59.44.14

9 Betonova deska
10 Horlava stena
n Dekorativne / ozdobny nosnik
12 Nosnik s vetracou vzduchovou medzerou
13 Vstup konvekéného vzduchu 500 cm?
14 Vystup konvekéného vzduchu 700 cm?
15 Oblozenie SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Horlavy strop
18 ** Ochrannd izolac¢na doska horlavej podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulacia spalovacieho vzduchu
20 Plechovy kryt v pripade pouzitia mineralnej vaty
21 V pripade potreby ochranna doska podlahy pod spotrebic¢om
dc Od hornej hrany vydychového otvoru k horlavému stropu 500 mm

—Od hornej hrany krbovej vlozky po spodnu stranu izolacie stropu 300 mm
da -V pripade instalovaného vymennika — od hornej hrany vymennika

po spodnu stranu izolacie stropu 200 mm

ds, * Od zadnej a bocnej hrany krbovej viozky k vndtornej strane izolacie 120 mm
dss Od celnej hrany krbovej viozky k vnutornej strane izolacie 10 mm
ds ok Od dna krbovej vliozky k nehorlavej podlahe 100 mm

Upozornenie: Protipoziarne / izolacné dosky SILCA® 250SB je mozné nahradit adekvatnym nehorlavym materidlom s tepelnou
vodivostou (\) <11 W-m™T-K™.

Ochranna stena — duta tehla palena (hrdbka 100 mm) je mozné nahradit adekvatnym nehorlavym materialom
s tepelnou vodivostou (A) < 0,36 W-m™T-K™.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop

Deklarowane witasciwosci produktu

Dane techniczne
HEAT 4G 59.44.14

Powigzana specyfikacja

techniczna v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-2.2022 « Ecodesign v DIN+ « BImSchV2 ¢ 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu Type BE

Nominalna moc cieplna Czesciowa moc cieplna

(nom) (part)

Efektywnosc¢ energetyczna Nrom | Npart 81 . %
e o | o :
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej EEI 107
Etykieta energetyczna A+
Opat Kawatek drewna
Diugosé polan 180-350 mm
Nominalna dawka opatu 1,45 --- kg/h
Dopuszczalna dawka opatu 19 kg/h
Interwat dokfadania 1godzina
Ilos¢ powietrza do spalania 18,4 m3/h
Nominalna moc cieplna Prom| Ppart 4.8 -- kW
Nominalna moc cieplna wymiennika ciepta Pwnoml Pwpart --- --- kW
Maksymalne cisnienie robocze wody Pw --- bar
Masa czastek statych w spalinach Dt grom [Pt g part 6,0 - als
Temperatura wyjsciowa spalin Tenom! Tspart 310 -—- °C
Ciag komin Prom| Ppart 12 --- Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podtaczenie do wspdlnego komina Tak
Przechowywanie paliwa w obszarze schowka na drewno Nie
Maksymalne nagrzewanie drewna w schowku na drewno --- °C
Pyt O, =13 % PMpom | PMo 26 mg/Nm?3
CO, 9,81 %
Emisja spalin A co. o 0,0873 %
(CO w gazach spalinowych przy O; =13 %) nom? —part 1091 mg/Nm?
OGC O, =13% OGC, o OGCp 46 mg/Nm?3
NOx O, =13 % NO, rorml NO,part 85 --- mg/Nm?3
Automatyczna regulacja spalania --- ---
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania elsg --- kW
Zuzycie energii elektrycznej €lmax | €lmin - --- kW
Utrata zastoju powietrza Vi --- m3/h
Praca przerywana | Praca ciagta INT | CON INT
Podstawowe dane techniczne
Wymiary podstawowe (Wysokosc | Szerokos¢ | Gtebokos¢) H | W | L 944 | 669 | 404 mm
Wymiary komory spalania (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW]|L 391|334 | 219 mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW]|L 407 | 554 | --- mm
Wysokos¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin --- mm
Pojemnos¢ ptaszcza wodnego --- |
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin dout 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Maks. dtugos¢ (rura) centralnego doptywu powietrza 5000 mm
Waga m n7 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop

Moc grzewcza (wartos¢ opatowa)
minimalna wielko$é pomieszczenia do zainstalowania produktu

Dane techniczne
HEAT 4G 59.44.14

Izolacja domu — bardzo dobry (20 W/m?)  np. nowy, ocieplony dom / statego mieszkalny 196 m?3
Izolacja domu — dobra (22,5 W/m?3) 174 m?
Izolacja domu — $redni (32 W/m?3) 123 m?
Izolacja domu — zty (45 W/m?3) 87 m?
Izolacja domu — bardzo Zle (50 W/m?3) np. stary, nieocieplony dom / domek / domek letniskowy 78 m3
Odlegtosé od materiatéw palnych Wskazéwki

Tylna dr 0 mm
Czotowa dp | dm 1100 --- mm
Czotowa do podtogi dr | dn 370 --- mm
Boczne ds | dg; * 420 - mm
Boczne - nisza ds> - mm
Boczne - lokalizacja 45° dsz --- mm
Promieniowanie boczne d. | dn 350 - mm
Od podtogi ds *k 100 mm
Z sufitu dc 500 mm
Od tylnej i bocznej krawedzi wkitadu e * 120 mm

kominkowego do wewnetrznej strony izolacji
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Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm krajowych i europejskich.

Jezeli na skutek promieniowania na podtodze przed budynkiem lub na scianach bocznych nie zostanie przekroczona wartos¢ 65 K, wowczas

dg lub d; mozna zadeklarowac jako O mm (wedtug EN 16510-1 ed. 2:2023).

Jezeli odlegtosc szyby drzwi od bocznej sciany palnej wynosi dg <420 mm, natomiast nie moze by¢ dg,<120 mm, to sciana ta musi by¢
zabezpieczona plyta izolacyjna SILCA 250 (SILCA® 250SB, 2x50 mm) mozna zastapi¢ odpowiednim materiatem niepalnym.

Jezeli odlegtosc spodu wktadu kominkowego od podtogi palnej wynosi dg <100 mm, natomiast nie moze by¢ dg <100 mm, podtoga palna
musi by¢ zabezpieczona przed WK ptyta izolacyjna SILCA 250 (SILCA® 250SB, grubos¢ 40 mm) mozna zastapi¢ odpowiednim materiatem

niepalnym.
Legenda Wskazéwki Opis Materiat Wymiar
1 Urzadzenie 1747 0000 004
2 Odprowadzanie spalin metal DN150
3 Izolacja przytacza wylotu spalin
4 Izolacja mineralna
5 Przestrzen powietrza konwekcyjnego wokadt urzadzenia
6 Ochronna izolacja scian SILCA 250 2x50 mm
6A Ochronna izolacja sufitu SILCA 250 80 mm
Mur ochronny cegta wypalana pusta 100 mm
Sciana tatwopalna
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Dane techniczne Romotop
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& D techni
® Romotop HeRT 40 55 hns

9 Plyta betonowa
10 Podtoga tatwopalna
n Belka dekoracyjna / ozdobna
12 Belka z wentylacyjna szczeling powietrzna
13 Wlot powietrza konwekcyjnego 500 cm?
14 Wylot powietrza konwekcyjnego 700 cm?
15 Podkfad SILCA 250 40 mm
16 Rama nosna
17 Strop fatwopalny
18 ** Ochronna ptyta izolacyjna podfogi palnej SILCA 250 40 mm
19 Regulacja powietrza do spalania
20 Ostona z blachy przy zastosowaniu wetny mineralnej
21 W razie potrzeby pod urzadzeniem podtozy¢ ochronna ptyte podiogowa
dc Od goérnej krawedzi otworu wywiewnego do palnego stropu 500 mm

— Od gornej krawedzi wktadu kominkowego do spodniej strony izolacji stropu 300 mm
da - W przypadku zamontowanego wymiennika — od gornej krawedzi wymiennika

do spodniej strony izolacji stropu 200 mm

ds, * Od tylnej i bocznej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 120 mm
dss Od przedniej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 10 mm
ds ** Od spodu wktadu kominkowego do niepalnej podfogi 100 mm

Uwaga: Ognioodporne / ptyty izolacyjne SILCA® 250SB mozna zastapic¢ odpowiednim materiatem niepalnym o przewodnosci
cieplnej \) < 11 W-m™T-K™.

Mur ochronny — cegta wypalana pusta (grubos¢ 100 mm) mozna zastapi¢ odpowiednim materiatem niepalnym o przewodnosci
cieplnej (\) < 0,36 W-m.K".
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® Romotop

A termék deklaralt jellemzoi

MUszaki adatlapot
HEAT 4G 59.44.14

Harmonizalt mUszaki el6irasok

v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-2:2022 V' Ecodesign

v DIN+

v BImSchVv2 ¢ 15a B-VG 2015

Termékosztalyozas Type BE

Névleges hételjesitmény Részlegesen hételjesitmény

(nom) (part)

Energetikai hatasfok Nrom | Npart 8] . %
Szezonalis helyiségfltési hatasfok NSnom | NSpart 71 --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI 107
Energia cimke A+
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 180-350 mm
Atlagos Uzemanyag - fogyasztas 1,45 --- kag/h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 19 kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 16ra
Az égési levegd mennyisége 18,4 m3/h
Névleges hételjesitmeény Prom| Ppart 4.8 -- kW
A hdcseréls névleges hételjesitmenye Pwnoml Pwpart - -- kW
Maximalis Uzemi viznyomas Pw --- bar
Szaraz fUstgaz tdbmegaram Dt grom [Pt gpart 6,0 --- als
Fustgaz kimeneti hémeérseklet Torom| Tepart 310 -- °C
Huzatigény Prom| Ppart 12 —- Pa
A kémény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a kozos kéményhez lgen
TUzelGanyag taroldsa a fatlzelésU kalyhak teruletén Nem
A fa maximalis felmelegedése a kalyhaban --- °C
Por O, =13 % PMpom | PMo 26 mg/Nm?3
CO; 9,81 %
Egéste(mé&kibocsétés o |CO 0,0873 %
(CO a fustgazban O, =13 %) nom? = =part 1091 mg/Nm?
OGC O, =13% OGC, o OGCp 46 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO, rorml NO,part 85 mg/Nm3
Automatikus égésszabalyozas --- ---
Villamosenergia-fogyasztas a készenléti Uzemmaodban elsg --- kW
Villamosenergia-fogyasztas €lmax | €lmin - --- kW
All6 |égveszteség Vh - m3/h
Szakaszos mUkodésre | Folytonos mukodésre INT | CON INT
Alapveté miiszaki adatok
FO& méretek (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW]|L 944 | 669 | 404 mm
Az égéstér méretei (Magassag | Szélesség | Mélyséq) HIW]|L 391|334 | 219 mm
Kandallo ajtd méretei (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW]|L 407 | 554 | --- mm
A hatso (oldalso) bekotés tengelymagassaga --- mm
A melegviz-cserélé térfogata --- |
A fUstcso atmeérdje 150 mm
A fustcsécsonk atmérdje dout 150 mm
A kulsé leveg6 csatlakozas atmeérdje 125 mm
A kozponti kulsé levegdellatas maximalis hossza (csd) 5000 mm
Suly m n7 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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Flitési teljesitmény (fiitéérték)
minimalis helyiségméret a termék beépitéséhez

Haz szigetelés — nagyon jo (20 W/m?3) pl. U], szigetelt haz / tartésan lakhato 196 m3
Haz szigetelés - j6 (22,5 W/m?) 174 m?
Haz szigetelés — kdzepes (32 W/m?) 123 m?
Haz szigetelés — rossz (45 W/m?) 87 m?
Haz szigetelés — nagyon rossz (50 W/m?)  pl. egy régi, szigeteletlen haz / haziké / kunyhé 78 m3
Tavolsag gyulékony anyagoktol Megjegyzés

Hatso fal dr 0 mm
Elsé dp | dm 1100 -- mm
Elsé a padlora dr | dn 370 --- mm
Oldalfal ds | dg; * 420 - mm
Oldalfal - bemélyedése ds> --- mm
Oldalfal - elhelyezése 45° dsz --- mm
Oldaliranyu sugarzas d. | dn 350 --- mm
A padlordl ds *k 100 mm
Mennyezettdl dc 500 mm

A kandalldbetét hatso és oldalsé szélétdl

*
a szigetelés belsejébe dss 120 mm
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A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi eléirast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat érinté eldirasokat is.

Ha a sugarzas miatt nem lepi tul a 65 K értéket a padlon eldl vagy az oldalfalakon, akkor a dpvagy d; O mm-nek mondhato
(szerint EN 16510-1 ed. 2:2023).

Ha az ajtolveg és az éghet¢ oldalfal tavolsaga dg <420 mm, mig a nem lehet dg,, <120 mm, akkor ezt a falat SILCA 250 (SILCA® 250SB, 2x50 mm
vastagsagu) szigetelSlappal, vagy megfeleld helyettesitével kell védeni.

Ha a kandallobetét alja és az éghetd padlo kozétti tavolsag dg <100 mm, de nem lehet dg <100 mm, akkor az éghetd padlot SILCA 250 (SILCA® 250SB,
40 mm vastagsagu) szigeteldlappal, vagy megfeleld helyettesitével kell védeni.

*%

Legenda Megjegyzés Leiras Anyag Dimenzié
1 Készuléek 1747 0000 004
2 FUstgaz elvezetés fém DN150
3 Az égéstermeék-elvezetd csatlakozas szigetelése
4 Asvanyi szigetelés
5 Konvekcios légtér a készulék korul
6 Veédé falszigetelés SILCA 250 2x50 mm
6A Védd mennyezeti szigetelés SILCA 250 80 mm
7 Véddsfal Ureges égetett tégla 100 mm

Gyulékony fal
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Miszaki adatlapot Romotop
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® Romotop

MUszaki adatlapot
HEAT 4G 59.44.14

9 Betonlemez
10 GCyulékony padlé
n Dekorativ / diszité gerenda
12 GCerenda szell6z6 légrésszel
13 Konvekciods levegé bemenet 500 cm?
14 Konvekcios levegd kimenet 700 cm?
15 Bélés SILCA 250 40 mm
16 Tartd keret
17 Gyulékony mennyezet
18 ** Véd§6 szigeteldlemez gyulékony padldhoz SILCA 250 40 mm
19 Egésilevegd szabalyozasa
20 Fémlemez boritas asvanygyapot hasznalatakor
21 SzUkség esetén védd padldlemezt a készulék ala
dc A kipufogonyilas felsé szélétél az égheté mennyezetig 500 mm

— A kandallobetét felsé szélétdl a mennyezeti szigetelés alsé oldalaig 300 mm
da — Beépitett hécseréld esetén — a hdcseréls felsd széletd|

a mennyezeti szigetelés also oldalaig 200 mm

ds, * A kandalldbetét hatso és oldalsé szélétdl a szigetelés belsejébe 120 mm
dss A kandallobetét elllsé szélétdl a szigetelés belsé oldalaig 10 mm
ds ** A kandallobetét aljatdl a nem éghetd padloig 100 mm

Figyelmeztetés: A SILCA® 250SB tlzallo / szigeteldlapok megfeleld nem éghetd anyagra cserélheték, amelynek hévezetd képessége

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Miiszaki adatlapot

Wavavarivian

0 <11 Wm K,

A véddfal — Ureges égetett tégla (100 mm vastagsagu) megfelel nem éghetd anyagra cserélheték, amelynek
hévezetd képessége (\) < 0,36 W-m™-K-.,
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® Romotop

OeknapmpoBaHHble CBOMCTBa usaenus

TexHu4yecKnin macrnopT
HEAT 4G 59.44.14

FapMOHM3NPOBaHHbIM

cTaHnapT v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-2.2022 « Ecodesign v DIN+ « BImSchV2 ¢ 15a B-VG 2015
Knaccndukayma nsgenma Type BE
HomMuHanbHasa Tennosasa YactnuHasa Tennosas
MOLUHOCTb MOLUHOCTb
(nom) (part)
KoadppULMeHT sHeprosdpeKTNBHOCTM Nrom | Npart 81,0 - %
rennobon MoLLHoeTH hoGoph oo | Mepan 70 .
MHaekc aHeproaddekTmBHOCTM KM EEI 107,0
STMKETKa aHepreTnyeckom addeKTUBHOCTM A+
Tonnwmeo Kycok fepeBa
PekoMeHayeMaa anviHa TonnmMBea 180-350 mm
CpenHui pacxod Tonmea 1,45 --- kg/h
HonyctrMadq 3arpyska Tornnmaa 19 kg/h
NHTepBan LOMOMHEHWS TOMMBA Ty
KonunyecTtBo BO34yXa A4S19 rOpeHUa 18,4 m3/h
HoMyHanbHaa TennoBaa MOUIHOCTb Prom! Ppart 4,8 --- kW
HoMm. Ten. MoLLL. TeNNoBOAHOIrO TEMNN00OMEHHUKA Pwnoml Pwpart kW
MakcKrManbHoe pabodee U3BbITOUHOE AaBneHmne Py bar
MacCCOoBbIM Pacxod CyxXUX ObIMOBbIX Fa30B Dt grom |Pt.gpart 6,0 -— als
TemnepaTypa ObIMOBbIX ra308B Ha BbIxoae Tonom| Tepart 310 - °C
Pabouaqa Tara Prom| Poart 12 - Pa
TeMnepaTypHbI KNacc AbIMOBOM TPYObI T400
MogkntoveHue kK obuler ObIMOBOM Tpybe Oa
XpaHeHye TonNmMBa B 30He APOBSHOM Neym Het
MaKcKrManbHbIM NPOrpeB APOB B APOBAHOM Neyun --- °C
Mbinb O2 =13 % PMy ol PMp e 26 mg/Nm?3
CO, 9,81 %
SMMCCUA AbIMOBbLIX Fa30B co.__|co 0,0873 %
(CO B abiMOBbIX razax npu O, =13 %) nom! == part 1091 mg/Nm?
OGC O, =13% OGC, ol OGC, 46 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO, ol NO,part 85 mg/Nm?
ABTOMaTUYeCKada perynmpoBKka ropeHma
Pacxof 2NeKTPUYECKOM IHEPRIUK B PEXXMME OXKMAaHNA elsg --- kW
Pacxof, aneKTpryeckon sHeprm elmax | €lmin - — KW
MocToaHHada NoTeps Bo3ayxa Vh m3/h
[pepbIBUCTBIN pexxiM paboTbl | HenpepbiBHbIM PEXXUM paboTbl INT | CON INT
OCHOBHbIe TeEXHU4YECKMue AaHHble
Pa3mepbl (BbicoTa | LLnpuHa | Fny6urHa) HIW|L 9441 669 | 404 mm
Pa3mepbl Kamepsbl cropaHua (Bol. | Wup. | Fny.) HIW]|L 391|334 | 219 mm
Pa3mepbl ABEPKKM ToMoYHOM KamMepsbl (Bol. | LWnp. | Tny.) HIW]|L 407 | 554 | --- mm
BbicoTa ocu 3afHero (6okoBoro) otBoaa mm
O6bEM TEMTOBOAHOIO TEMNNOOOMEHHMKA |
OunameTp abiMoxoaa 150 mm
OuamMeTp AbIMOBOM FOPIOBUHDbI dout 150 mm
OnamMeTp LeHTpanbHOro NogBoaa Bo3ayxa 125 mm
MakcuManbHaga anuHa (Tpyoa) cuctemsbl LMNB 5000 mm
Macca m n7 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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Romotop " ekt 4G 50,0414

TennoBas MOLHOCTb (TEN/IOTBOPHOCTbD)
MUHUMaANbHaAa Naowaab noMeweHUa Ang yCtTaHOBKU uspgenuvsa

HanpuMep, HOBbIM, yTerNeHHbIM AoM / Mo-

YTenneHune aomMa — odeHb xopoluin (20 W/m?) CTORHHO MPUTOAHLIT ANA NPOKNBAHNA 196 m3
YTenneHve gomMa — xopowni (22,5 W/m?3) 174 m?
YTenneHve goma — cepednta (32 W/m3) 123 m?
YTenneHuve goma — nioxon (45 W/m?3) 87 m?
YTenneHune gomMa — o4eHb nnoxo (50 W/m?) E:SE/M;AMGEMCJ:DW' HeyTenneHHLIA AoM / 78 m?
PaccTosiHue [0 ropio4uMx MaTepuanos Megjegyzés

3agHee dr 0 mm
MNepenHee dp | dm 1100 --- mm
MepenHee HVKHe de | dm 370 - mm
Bokoge ds | dg; * 420 - mm
Bokose — HWLWa dso - mm
bokose — pa3MelleHme 45° dsz --- mm
BokoBoe M3ny4deHune d.|dn 350 - mm
OT nona ds ** 100 mm
OT noTonka dc 500 mm
OT 3agHero 1 60KOBOro Kpas KaMUHHOM des x 120 m

TOMKKM K BHyTpeHHel?l HYacTn ytennurtend
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MpK MOHTaXe 1 3KCMyaTauum M3nenms OOSmHKHbI cobnoaaThca Bce MecTHble HOPMaTUMBbI, BK/TtOHaa npennmcaHmng, OTHOCALLIMECH K roCcyaapcT-
BEHHbIM U eBDOI’Ie%CKV]M CTaHOapTaM.

Ecnu 13-3a M3NyYeHnsa Ha Nony Cnepeam Unu Ha BOKOBbIX CTeHax 3HauYeHue 65 K He npeBblaeTcs, de MAv d; MOXXHO 06BABNTL PaBHbIMK O MM
(B cooTBeTCcTBMU ¢ EN 16510-1 ed. 2:2023).

Ecnu paccTosHve oT ABePHOro CTekna Ao CTeHbl 13 roptoyero Matepurana d¢<420 MM, @ He AOMKHO BbiTb dg, <120 MM, 3Ta CTeHa AomKHa ObiTb
3alMLLeHa n3onaumoHHom NamTon SILCA 250 (SILCA® 250SB, 2X50 MM) UK COOTBETCTBYIOLLIMM 3aMEeHUTENEM MO KpamHen Mepe.

Ecnu pacctogHme Mexxay HM30M KaMUHHOM TOMKM 1 FOPIOYMM MOMOM COCTaBNaeT dg <100 MM, HO He AOMKHO BbITb dg <100 MM, Fropioymit MO AOMHKEH
6bITb 3aLLMLLEH OT KB n3onaumonHom namtor SILCA 250 (SILCA® 250SB, 40 MM) 11 COOTBETCTBYIOLLMM 3aMeHUTENeM Mo KpalHen Mepe.

JNlerevpa MpuMe4yaHue OonucaHue Marepuan Pasmep

1 Mpubop 1747 0000 004

2 OTBOA AbIMOBbLIX FrAa30B MeTann DN150

3 V30nauma natpybKa BbIxoda AbIMOBbIX ra308B

4 MuHepanbHaa n3onauma

5 KoHBeKLUMOHHOEe BO3ayLLHOE MPOCTPAaHCTBO BOKPYT Nprbopa

6 3aWmMTHaa M3o01auma cteH SILCA 250 2X50 mm

6A 3alWmMTHaa M3014aLMAa MOTOKA SILCA 250 80 mm

7 3aluUTHasa U3oNALLKMS MOoToMNKa ﬂicelogsgbgggaﬁ_ 100 mm
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 TexHuMmuyeckumm nacnopt Romotop
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® Romotop’ " ekt 4G 50,0414

8 JlerkoBocnnamMeHsaouwasaca cTeHa
9 beToHHaa nnuTa
10 JlerkoBocnnamMeHgaouwmmca non
n [ekopaTveHaga / AekopaTuBHasa 6anka
12 Banka ¢ BEHTUNAUMOHHbIM 3a30P0M
13 Bxon KOHBEKLWMOHHOIo BO34yXxa 500 cm?
14 Bbixo4 KOHBEKLMOHHOIO BO34yXa 700 cm?
15 O6bLwwrBKa SILCA 250 40 mm
16 OnopHaa pamMa
17 JlerkoBocniaaMeHaoWMINCa MOTONOK
18 b 3alnTHaA TeNI1oOM30MALUMOHHAA NIKTa roprYero nona SILCA 250 40 mm
19 PerynmnpoBka Bo3ayxa O1g ropeHmda
20 [MoKpbITME NMCTOBbIM MeTalfIoM MpPW MCMONb30BaHUM MUHEPANbHOM BaTbl
21 MNpn HeOBXOOMMOCTM 3aLLMTHAA MacTVHa nona nod Nprbopom
dc OT BEpPXHEN KPOMKM BbITAXXHOIO OTBEPCTMA 40 roptoYero noTosika 500 mm
— OT BepXHEro Kpaa KaMMHHOM TOMKM 00 HYDKHEN CTOPOHbI yTEeMNAMTeNa NoTonKa 300 mm
da - B cny4dae yCTaHOBNEHHOro TennoobMeHHMKa — OT BEPXHEro Kpas TennoobMeHHrKa 0o
HIKHEM YaCTM MOTONOUYHOWM M30NaLMm 200 mm
dss * OT 3agHero 1 6oKOBOro Kpag KaMUHHOW TOMKU K BHYTPEHHEN YacTu yTennuTena 120 mm
dss OT nepeaHero Kpaga TOMNKW A0 BHYTPEHHEW YacTu yTenanuTens 10 mm
ds bl OT HM3a KAMUHHOW TOMKWM OO0 Heroproyero nona 100 mm

MpepynpexpaeHue: OrHecTonkue / M30naumoHHble MNanTbl SILCA® 250SB MOXHO 3aMEeHUTb COOTBETCTBYIOLLIMM HEerOpoYnM
MaTepuranoMm C Tern1onpoBogHoCTbio (A) < 11 W-m™-K™.

3allMTHaa M30N1AUMa NOTOMKa — MYCTOTENbIM OBGOXOKEHHbIM KMPMMY (TonuwmHa 100 MM) MOYKHO 3aMeHUTb
COOTBETCTBYIOLMM HErOPOYMM MaTepKManoM ¢ TeNIonpoBoagHOCTbIO (A) < 0,36 W-m!-K .

S A

S

s
1 I
LAY

i =

LAY,

wrera

g

WA 7\\1\}1\
AT
[

Wavass

B\
B
B
B
B

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 TexHuMmuyeckumm nacnopt Romotop

21/21


http://www.tcpdf.org

