
Krbové kachle  NAVIA

Citlivé zladenie všetkých určujúcich rozmerov krbových kachlí NAVIA dalo základ jedinečnému dizajnu. Zaoblené a 
rozmerovo nadštandardné sklo sprostredkováva veľkoplošné vnímanie ohňa.

Krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V 
štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. 
Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť 
jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva 
alebo krbového náradia.
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plech

obj. kód: NAVIA 03



Technické 
parametre

Výška 840 mm
Šírka 787 mm
Hĺbka 374 mm
Výška dvierok 588 mm
Šírka dvierok 644 mm
Hĺbka dvierok 87 mm
Hmotnosť 142 kg
Regulovateľný výkon 3,0-7,8 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Priemer CPV 125 mm
Výška osi zadného vývodu 729 mm
Ťah 11 Pa
Účinnosť 83,5 %
Priemerná spotreba dreva 1,6 kg/h
A+
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