
Krbové kachle  TALA N

Určujúcim prvkom krbových kachlí TALA N sú veĺké dvierka pre ničím nerušený pohĺad na oheň. Hlavným 
materiálom použitým pre korpus je plech, ktorý určuje aj celkový dojem krbových kachlí.

Krbové kachle sú vhodné pre všetky typy interiérov. Prevedenie krbových kachlí umožňuje zapojenie horného, alebo zadného 
odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. 
Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí možno 
uskladniť menšie zásoby dreva.

TALA N 01
plech

obj. kód: TALA N 01



Technické 
parametre

Výška 1064 mm
Šírka 480 mm
Hĺbka 433 mm
Hmotnosť 113 kg
Regulovateľný výkon 3,0-7,7 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Výška osi zadného vývodu 960 mm
Ťah 12 Pa
Účinnosť 78,0 %
Priemerná spotreba dreva 1,8 kg/h
A
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