
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH

•  akumulačný výmenník Romotop MAMMOTH pre krbové vložky
•  zaisťuje akumuláciu tepla – vykurovanie i po ukončení horenia v krbovej vložke
•  v akumulačných obstavbách zvyšuje ich akumulačnú schopnosť
•  v konvekčných (teplovzdušných) obstavbách doplňuje chýbajúcu akumuláciu 
tepla
•  je zložený z KONVEKČNÉHO VÝMENNÍKA ROMOTOP a SÚPRAVY AKUMULÁCIE 
ROMOTOP MAMMOTH s hmotnosťou 300 kg
•  hmotnosť akumulačného výmenníka 345 kg
•  príslušenstvo schválené výrobcom

Toto príslušenstvo je určené pre

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklením
DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklením
DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým presklením
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklenim a zadným prikladaním
DYNAMIC B2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým presklením a zadným prikladaním
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