©® Romotop’

P w S, ! |

-_—

-_-_-_‘_‘_-_‘_-—\___-—-—-—-

HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

Lutujeme, ale tento produkt bol vypredany
a vyradeny zo sortimentu.

Mo6Zzeme Vam ponuknut tieto alternativne produkty.

® HEAT C 3G L 80.52.31.24 - teplovzdusna trojstrannd krbové vlozka s
vysuvnymi dvierkami a delenym sklom

Krbové viozky HEAT maju velkoformdatové, dizajnovo potla¢ené trojstranné
presklenie pre jedinecny zazitok z ohna. O jednoduchy, tichy a presny chod
vysuvu dvierok sa postard najnovsi systém pojazdov Silent lift. Spalovacia
komora je vyloZzend Samotom a v Standarde je ohnisko bezrostové, ked na
prianie zdkaznika ho mozno zmenit na rostové. Vlozky su ur¢ené na
konvekénu prevadzku. Inovativny systém vedenia spalin Double spin
zvysuje ucinnost a ekologickost krbovej viozky. Predohrev sekundarneho
vzduchu zaistuje Cisté sklo. Regulaciu primarneho a sekundarneho privodu
vzduchu mozno riadit jedinym ovlddacim prvkom. Vlozky disponuju
systémom CPV - centrdlny privod externého vzduchu. Pre ¢o najucinnejsie
horenie je do komory privedeny tercidlny vzduch. Ku krbovym vlozkam je
mozné dokupit bo¢né a horné akumulac¢né stpravy Mammoth, ktoré
prediZia ¢as séalania tepla o viac ako 12 h.

Ohybané sklo - obj. kéd: HC3L) 01

Delené sklo - obj. kéd: HC3L) 21

systém DOUBLE SPIN
max. 1 bo¢nd akumulac¢né sada

dd sa objednat prevedenie HEAT C 3g L 80.52.31.21 K1 s namontovanou
nosnou konstrukciou - obj.kéd: HC3L) 21 K1; nosnu konstrukciu sa neda
objednat samostatne!



Technické parametre

Vyska 1342 mm
Sirka 957 mm
Hibka 560 mm
Vyska dvierok 468 mm
Sirka dvierok 804 mm
Hibka dvierok 305 mm
Hmotnost 242 kg
Regulovatelny vykon 5,0-12,9 kw
Priemer dymovodu 150-200 mm
Priemer dymového hrdla 200 mm
Priemer CPV 150 mm
Tah 12 Pa
Ucinnost 80,4 %
Priemerna spotreba dreva 2,8 kg/h
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Prislusenstvo

AIRBOX 02

AKUMULACNA SADA BOCNA ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vlozky
AKUMULACNA SADA HORNA ROMOTOP MAMMOTH pre krbové viozky s priemerom dymovodu 200 mm

KONVEKCNE OPLASTENIE (HC2L) KONO1)

NASTAVOVACIE NOHY predizené
RAM HC3L) RAM13 nosny

RAM HC3L) RAM14 nosny

RAM HC3L) RAM15 nosny podporny
RAMIK HC3L) RAM11 krycfi

RAMIK HC3L) RAM12 krycf

SET TRANSPORTNYCH RUKOVATI
ZOSTAVA ROSTU (H3 ROST 01)

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - teplovzdusna trojstranna krbova vlozka s vysuvnymi dvierkami a delenym sklom

Alternativne produkty

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - teplovzdusna trojstranna krbova vlozka s vysuvnymi dvierkami a delenym sklom

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky stitok a informacny list vyrobku
Energeticky Stitok (EU 2015/1186)

Navod na instalaciu

Technickd dokumentacia



Technicky list

Vseobecny navod
Vyhlasenie o vlastnostiach
Vyhldsenie o zhode ES
Zarucny list

Stiahnite si katalég!



