® Romotop’

KV 025 W02

Lutujeme, ale tento produkt bol vypredany
a vyradeny zo sortimentu.

M&zeme Vam ponuknut tieto alternativne produkty.

®* DYNAMIC W 29 66.50.01P - krbova vlozka s teplovodnym vymennikom a
trojsklom

Variabilita vyhotovenia v kombinacii s ozajstnou silou v konstrukcii
krbovych a kachlovych vloziek radu DYNAMIC zaruci bezstarostné chvilky
aj v tej najvacsej zime. Nechajte pracovat krbové viozky Romotop DYNAMIC
za vés.

obj. kéd: KV 025W 02



Technické parametre

Vyska

Sirka

Hibka

Vyska dvierok

Sirka dvierok

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Regulovatelny vykon teplovod. vymennika
Priemer dymovodu
Priemer dymového hrdla
Priemer CPV

Tah

Ucinnost

Priemerna spotreba dreva

A+

Prislusenstvo

NASTAVOVACIE NOHY pred(zené
REVIZNE DVIERKA (DVERE REV 02)

1256 mm
820 mm
503 mm
467 mm
624 mm
310 kg
6,0-15,6 kW
4,5-11,8 kW
180 mm
180 mm
150 mm

12 Pa

89,5 %

3,0 kg/h

DYNAMIC W 2g 66.50.01P - krbova vlozka s teplovodnym vymennikom a trojsklom

Alternativne produkty

DYNAMIC W 2g 66.50.01P - krbova vlozka s teplovodnym vymennikom a trojsklom

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky stitok a informacny list vyrobku

Energeticky Stitok (EU 2015/1186)
Navod na instaldciu

Stavebnd pripravenost

Stavebnd pripravenost - zostavy vykurovania

Technickd dokumentécia
Technicky list

VSeobecny navod
Vyhldsenie o vlastnostiach
Vyhldsenie o zhode ES
Zarucny list

Stiahnite si katalég!



