
LUGO 02 AKUM

Ĺutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a 
vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

LUGO N 02 AKUM kameň - akumulačné krbové kachle

Oválný tvar krbových kamen působí v interiéru útulným dojmem. Krbová kamna 
LUGO AKUM mohou být doplněna speciálními akumulačními tvarovkami Romotop 
na zadní straně kamen a v prostoru nad spalovací komorou. Touto "masou" 
akumulačních prvků prodlužujeme vyzařování tepla z kamen až na 8,5 hodiny.

•  vhodná i pro nízkoenergetické domy
•  CPV - centrální přívod externího vzduchu
•  možnost zapojení horního nebo zadního odvodu spalin
•  přívod sekundárního vzduchu, díky kterému je sklo dvířek omýváno, a tak 
nedochází k usazování nečistot
•  regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu jediným ovládacím 
prvkem
•  uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva
•  akumulačné prvky za príplatok

obj. kód: LUGO 02 AKUM



Technické parametre

Výška 1579 mm
Šírka 560 mm
Hĺbka 470 mm
Hmotnosť 227 kg
Regulovateľný výkon 3,0-7,7 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Priemer CPV 125 mm
Výška osi zadného vývodu 1085/1430 mm
Ťah 12 Pa
Účinnosť 80,1 %
Priemerná spotreba dreva 1,7 kg/h
A

Alternatívne produkty

LUGO N 02 AKUM kameň - akumulačné krbové kachle

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu
Technická dokumentácia
Technický list
Všeobecný návod
Vyhlásenie o vlastnostiach
Vyhlásenie o zhode ES
Záručný list
Stiahnite si katalóg!


