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MALAGA N 01

Lutujeme, ale tento produkt bol vypredany a
vyradeny zo sortimentu.

Mo6zZzeme Vam ponuknut tieto alternativne produkty.

®* GREMIO 1 keramika - akumula¢né keramické kachle
®* GREMIO 2 keramika - akumulacné keramické kachle
®* GREMIO 3 keramika - akumulacné keramické kachle
] * GREMIO 4 keramika - akumula¢né keramické kachle
o * GREMIO 5 keramika - akumula¢né keramické kachle
® SIENA N 01 - keramické kachle

® SIENA N 02 - keramické kachle

Keramické krbové kachle su vhodné pre nizkoenergetické domy. Disponuju
systémom CPV - centralny privod externého vzduchu. V Standarde je mozné
zapojenie horného alebo zadného odvodu spalin. Vdaka sekundarnemu privodu
vzduchu je sklo dvierok umyvané, a tak nedochddza k usadzovaniu necistot.
Spalovacia komora je vylozend Samotovymi tvarovkami. Reguldciu primarneho a
sekundarneho privodu vzduchu mozno riadit jedinym ovladacim prvkom. Do
kachli mozno dokupit akumula¢ny vymennik.

obj. kéd: MALAGA NO1

Farebné glazury keramiky
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Technické parametre
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Alternativne produkty

GREMIO 1 keramika - akumula¢né keramické kachle
GREMIO 2 keramika - akumula¢né keramické kachle
GREMIO 3 keramika - akumula¢né keramické kachle
GREMIO 4 keramika - akumula¢né keramické kachle
GREMIO 5 keramika - akumula¢né keramické kachle
SIENA N 01 - keramické kachle

SIENA N 02 - keramické kachle

Na stiahnutie

Stiahnite si kataldg!



