
RIANO 01 W

Ĺutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a 
vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

ESPERA 01 keramika - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým 
presklením
ESPERA 02 kameň - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým 
presklením
ESPERA 03 plech - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým 
presklením

Teplovodné krbové kachle dobre vykúria aj väčšie priestory. Účinný teplovodný 
výmenník s objemom 58 l dokáže preniesť do vody 70 % energie a 30 % do 
vzduchu. Špeciálna patentovaná konštrukcia teplovodného výmenníka TRIPLE 
PASS dokáže preniesť maximálne množstvo energie do vody. V štandarde je 
možné zapojenie horného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu 
zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. 
Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným 
ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý 
umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Kachle sú 
vybavené vychladzovacou slučkou.

obj. kód: RIANO 01W



Technické parametre

Výška 1046 mm
Šírka 810 mm
Hĺbka 459 mm
Výška dvierok 581 mm
Šírka dvierok 730 mm
Hmotnosť 259 kg
Regulovateľný výkon 6,7-17,4 kW
Regulovateľný výkon teplovod. výmenníka 4,7-12,2 kW
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla 150 mm
Ťah 12 Pa
Účinnosť 83,4 %
Priemerná spotreba dreva 3,7 kg/h
A+

Alternatívne produkty

ESPERA 01 keramika - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým presklením
ESPERA 02 kameň - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým presklením
ESPERA 03 plech - krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojitým presklením

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu
Stavebná pripravenosť
Stavebná pripravenosť - zostavy vykurovania
Technická dokumentácia
Technický list
Všeobecný návod
Vyhlásenie o vlastnostiach
Vyhlásenie o zhode ES
Záručný list
Stiahnite si katalóg!


