©® Romotop’

SOLID F

Lutujeme, ale tento produkt bol vypredany a
vyradeny zo sortimentu.

Mo6zZzeme Vam ponuknut tieto alternativne produkty.

® SOLID F keramika - keramicky akumulacny krb

Kombinovany spdsob vykurovania keramického krbu SOLID je zaloZeny na
odovzdavani tepelnej energie sdlanim a si¢asnym prudenim teplého vzduchu. V
spodnej Casti keramického krbu sa nasava studeny vzduch, ktory postupne

\‘-"/ prechadza celym krbom az do jeho vrchného priestoru, kde uz ohriaty pozvolna
vystupuje do interiéru. Systém je navrhnuty tak, aby odovzdavanie tepla salanim
bolo prioritou a pradenie vzduchu, alebo konvekcia, potom prijemnym doplnkom.
VSetko funguje Uplne automaticky. Vsetky typy keramickych krbov je mozné
vybavit akumula¢nym vymennikom, ktory zvysuje celkovu ucinnost krbu a
uchovava tak este viac tepelnej energie na jej ndsledné odovzdavanie. Keramické
krby SOLID A su navyse vybavené akumulaé¢nym vymennikom, ktory uchovava
tepelnd energiu, aby ju nasledne odovzdaval do vykurovaného priestoru.
Keramicky obklad je na vSetkych Styroch stranach. V ponuke su tri typy
keramickych krbov, a to s rovnym ohniskom alebo s rohovym lavym a pravym.
Typ SOLID FN sa od radu F odliSuje pouzitim StruktUrovanej keramiky na bo¢nych
stranach krbu. Spalovacia komora je vyloZzena Samotovymi tvarovkami, v
Standardnom vyhotoveni s rostom s moznostou zmenit ho na variant bez rostu.
Inovativny systém vedenia spalin DOUBLE SPIN zvysuje celkovd Gc¢innost krbu.
Vystup spalin je Standardne mozny hornym alebo zadnym odvodom. Vdaka
sekundarnemu privodu vzduchu na vnatornu plochu skla dvierok sa Gcinne
zabrafuje usadzovaniu necistét. Cistému pohladu na ohen tak ni¢ nebrani.
Primdarny a sekunddrny privod vzduchu sa reguluje jedinym ovlddacim prvkom.
Dostatocny prisun vzduchu na optimalne spalovanie zabezpecuje systém CPV -
centralny privod vzduchu z exteriéru. Na pripojenie CPV zo spodnej Casti (z
podlahy) je pre varianty "Z" (SOLF Z, SOLF A Z, SOLFN Z, SOLFNA Z,SOLL Z,
SOLLAZ, SOLRZ, SOLR A Z) nutné pouzit systémovy prvok AIRBOX 01 - ide o
volitel'né prislusenstvo.

obj. kéd: SOL F
Zadny odvod spalin - obj. kéd: SOL F Z
Akumulacny vymennik - obj. kéd: SOL F A

Akumulacny vymennik, zadny odvod spalin - obj. kéd: SOLF A Z



Farebné glaziry keramiky




Technické parametre

Vyska

Sirka

Hibka

Vyska dvierok

Sirka dvierok

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Priemer dymovodu
Priemer dymového hrdla
Priemer CPV

Vyska osi zadného vyvodu
Tah

Ucinnost

Priemerna spotreba dreva

A+

Prislusenstvo

AIRBOX 01
SOLID F keramika - keramicky akumulaény krb

Alternativne produkty

SOLID F keramika - keramicky akumulaény krb

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky Stitok a informacny list vyrobku
Energeticky Stitok (EU 2015/1186)

Navod na instalaciu

Technickd dokumentacia

Technicky list

VSeobecny navod

Vyhldsenie o vlastnostiach

Vyhldsenie o zhode ES

Zarucny list

Stiahnite si katalég!

1825 mm
722 mm
456 mm
407 mm
554 mm
311 kg
2,4-7,0 kW
150 mm
150 mm
125 mm
1450 mm
12 Pa
83,6 %
1,3 kg/h



