O Romotop

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technické parametry kamnové viozky
DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

Objednaci kéd SP@LIVNO’W BEZ

AMS (Mv:::';l_:;)* PRISLUSENSTVI
Harmonizovana norma v EN 13229 EN 13240 Ecodesigh ¢ BImSchV2 « DIN+ DIBt ¢15a B-VG 2015 EN 16510
Certifikovano v v ---
Klasifikace vyrobku Type BE Type BE
Energeticka uc¢innost (Nnom) 89,7 81,9 - %
Index energetické Ucinnosti 120,1 108,8 -—-
Energeticky stitek A+ A+ ---
Palivo Kusové dfevo Kusové drevo Kusové drevo
Doporucena délka paliva 250-400 250-400 250-400 mm
Préimérna spotfeba paliva 39 4,03 - kg/h
Povolena davka paliva 57 53 - kg/h
Odhofivaci davka paliva --- - 9,5 kg
MnoZstvi spalovaciho vzduchu 49,4 511 - m?3/h
Jmenovity vykon (Pnom) 14,5 13,7 14,0-28,0 KW
Jmenovity vykon teplovodniho vymeéniku (Pwnom)
Maximalni provozni pretlak (pw) -—- --- --- bar
Hmotnostni pratok suchych spalin pro vypocet spalinovych cest 10,0 Al --- afs
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu (T nom) 167 249 570 °C
Primérna teplota spalin za hrdlem pfi jmenovitém tepelném vykonu 177 279 696 °C
Provozni tah (pnom) 12 12 12 Pa
Teplotni tfida komina T400 T400 ---
PFipojeni na spolec¢ny komin Ano Ano ---
Prach 02=13 % (PMnorm) 18 29 mg/Nm?*
Emise spalin (CO ve spalinach p¥i O2=13 %) (COnom ) 02)5123 O'gg§6 - N rr(:/;’
OGC 02=13 % (OGCrom) 32 32 mg/Nm?*
NOx O2=13 % (NOxnom) 93 105 mg/Nm?*
Automaticka regulace horeni
Spotreba elektrické energie (W) --- --- --- W
Stala ztrata vzduchu (Vh) - - - m*/h
Prerusovany provoz (INT) / Nepfetrzity provoz (CON) INT INT INT

*
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MAMMOTH - 8 ks akumulaénich prstencl (hodnoty namérenych prachovych &astic se lisi) - necertifikovano.
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Technické parametry kamnové vliozky

0 Ro m Oto p DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

DYNAMICL3G S 72.44.42.21 + D3 KPL 180 + AMS SET 01
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® Romotop

DYNAMICL3G S 72.44.42.21 + D3 KPL 180 + AMS SET 01

Zakladni technické udaje

Technické parametry kamnové vliozky
DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

Vyska (H) 1307 mm
Rozméry Sitka (W) 1610 - 2010 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sifka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vymeéniku --- |
Pramér koufovodu 180 mm
Prdmér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Prémeér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 539 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky - cm’
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm?
Provoz s pripojenou akumulaéni masou
Minimalni aktivni salava plocha 50 m’
Primérna teplota spalin --- °C
Prameérna teplota spalin pfed / za AMS 570 /177 °C
Maximalni davka paliva 9,5 kg
Wykon topenisté - kW
Ucinnost systému - %
Interval pfikladani 6 8 12 hod
Davka paliva (stanoveného intervalu) 6,9 7.8 9,5 kg
Prdmérny hodinovy vykon 4,0 34 275 kW

Krbova vlozka je pfi dodrzeni kamnarskych pravidel a predpist vhodna pro pouziti v sdlavych obestavbach bez konvekénich mfizek.
Salava obestavba bez konvekénich miizek z materialu o minimalni tepelné vodivosti 1,1 W-m™-K

Informaéni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186

Nazev nebo ochranna zndmka dodavatele

Romotop spol. s r.o.

| [EneasgSs |

Identikacni znacka modelu pouzivana dodavatelem

DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21A

Tfida energetické Uc¢innosti modelu A+
PFimy tepelny vykon (kW) 14,5
Nepiimy tepelny vykon (kW) -
Index energetické ucinnosti EEI 120,1
Energeticka U¢innost u jmenovitého vykonu (%) 89,7
Energeticka u¢innost u minimalniho zatizeni (%) Pass

Poznamky k instalaci a udrzbé:
Preététe si vSeobecny navod a dodrZujte jej!

Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych materiall a protipozarni ochranu!
Vyrobkem musi proudit dostate¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu!

Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li viechna

bezpecnostni zafizeni funkeni!
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o Technické parametry kamnové vliozky
Q Romotop DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21
DYNAMICL3G S 72.44.42.21 + D3 VY01

Rozmery v mm
MaRe in mm
Dimensions in mm

460 ‘ 106 367

709

3
3 H\ = 4
9 1 =
~ oQ
O <
o] —

o —

— <

o0

o™

1 ]

— U

o 0| 9 :ro:

K

° o og

pe

O] O %
H | |\
472
| » L
” i L

605
461 (A)
'\<1%\\<
' ] q

367

o
L}
¢
N 3
761 (A)
825
868
(A} Zastavbovy rozmer / BaumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
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® Romotop

Zakladni technické Gudaje

Technické parametry kamnové vliozky
DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

DYNAMICL3G S 72.44.42.21 + D3 VY01

yy§ka (H) 1484 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vymeéniku - |
Prdmér koufovodu 180 mm
Primér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Préimér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 269 kg
Plocha vstupni vétraci mfizky - cm’
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm’

Informagéni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

Romotop spol. s r.o.

[ Jeences ]|

Identikacni znacka modelu pouzivana dodavatelem

DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21X

Tfida energetické Uc¢innosti modelu A+
PFimy tepelny vykon (kW) 13,7
Nepfimy tepelny vykon (kW) -
Index energetické ucinnosti EEI 108,8
Energeticka U¢innost u jmenovitého vykonu (%) 81,9
Energeticka u¢innost u minimalniho zatizeni (%) Pass

Poznamky k instalaci a udrzbé:

Preététe si vSeobecny navod a dodrZujte jej!

Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych materialQ a protipozarni ochranu!
Vyrobkem musi proudit dostate¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu!

Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li viechna

bezpecnostni zafizeni funkeni!
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O Romotop’

Technické parametry kamnové vliozky
DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

DYNAMICL3G S 72.44.42.21 + D3 PR 200 + AKKUM KV 08B

Rozmery v mm
MaRe in mm 200,
Dimensions in mm
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(A} Zastavbovy rozmer / BoumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
Zakladni technické udaje
yyéka (H) 1610 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sifka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (boc¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Primér koufovodu 200 mm
Prameér koufového hrdla (Dout) 200 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 269 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky - cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky - cm’
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O Romotop’

Rozmery v mm
MaRe in mm
Dimensions in mm

)
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Technické parametry kamnové vliozky
DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21 + D3 KPL 180
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(A} Zastavbovy rozmer / BoumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
Zakladni technické udaje
Vyska (H) m4 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sifka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (boc¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Primér koufovodu 180 mm
Prameér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 238 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky - cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky - cm’
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Technické parametry kamnové vliozky

O Romotop

DYNAMICL3G S 72.44.42.21
Rozmery v mm
MaRe in mm
Dimensions in mm
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(A} Zastavbovy rozmer / BoumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtflache

Zakladni technické udaje

Vyska (H) 895 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sifka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (boc¢niho) vyvodu - mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Prameér koufovodu 180 /200 mm
Priimér koufového hrdla (Dout) 180 /200 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 223 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky - cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky - cm’
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Technické parametry kamnové viozky

0 R o m oto p@: DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

Vzdalenost od hoflavych materialG Poznamka

Zadni(dr) 800 mm
Celni (dp) 900 mm
Celni k podlaze (dr) - mm
Bocni(ds) - 750 mm
Bocni se sklem (ds) 900 mm
Bocni - vyklenek (dsz) - mm
Boéni - umisténi 45° (dss) - mm
Bo¢ni zareni (dvp) - mm
Od podlahy (dg) - mnm
Od stropu (dc) 800 mm
Od zadni a bo&ni hrany krboveé viozky ok 120 mm

k vnitfni strané izolace (dsz)
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*  Pfi montazi a provozu vyrobku, musi byt dodrzeny vdechny mistni pfedpisy, véetné predpisd, které se tykaji narodnich
a evropskych norem.

**  Pokud je vzdalenost od skla dvifek k hoflavé bo¢ni sténé ds< 750 mm, pfic¢emz nesmi byt ds4<120 mm, musi se tato zed chranit
izolaéni deskou SILCA 250 Sitky 40mm, nebo adekvatni ndhradou.
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Technické parametry kamnové viozky

Q R o m oto pe DYNAMIC L 3G S 72.44.42.21

Legenda Poznamka Popis Material Rozmér
1 Spotrebi¢ 218G 0000 001
2 Odvod spalin kov DN180 /200
3 * I1zolace pfipojky pro odvod spalin
4 * Mineralniizolace
5 Konvekéni vzduchovy prostor kolem spotfebice
6 Ochrannd izolace stén SILCA 250 2x50 mm
6A Ochranna izolace stropu SILCA 250 80 mm
7 Ochranna sténa duta cihla palena 100 mm
8 Hoflava sténa
9 Betonova deska
10 Hoflava podlaha
n Dekorativni / ozdobny nosnik
12 Nosnik s vetraci vzduchovou mezerou
13 Vstup konvekéniho vzduchu ---cm?
14 Vystup konvekéniho vzduchu —-cm?2
15 Oblozeni SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Hoflavy strop
18 Ochranna izolacni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulace spalovaciho vzduchu
20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty
21 V piipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotfebicem
dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 800 mm
- Od horni hrany krbové vloZky po spodni stranu izolace stropu 300 mm
da -V pfipadé instalovaného vyméniku - od horni hrany vymeéniku
po spodni stranu izolace stropu ---mm
dss *ok Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky k vnitfni strané izolace 120 mm
dss Od ¢elni hrany krbové viozky k vnitfni strané izolace 10 mm
dse Od dna krbové vlozky k nehoflavé podlaze -—--mm
KL A
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Technické parametry kamnové viozky

Q Romoto pﬁ. DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

Deklarované vlastnosti vyrobku

Objednaci kod e 559:;2'3\‘:\? BEZ

(MAMMOTH)* PRISLUSENSTVI
Harmonizovana norma v EN 13229 EN 13240 Ecodesign ¢ BImSchVv2 ¢ DIN+ DIBt v15a B-VG 2015 EN 16510
Certifikovano v v -
Klasifikace vyrobku Type BE Type BE
Energeticka ucinnost (Nnom) 89,7 81,9 --- %
Index energetické ucinnosti 120,1 108,8
Energeticky Stitek A+ A+ ---
Palivo Kusové drevo Kusové drevo Kusové drevo
Doporucena délka paliva 250-400 250-400 250-400 mm
Primérna spotieba paliva 39 4,03 --- kg/h
Povolena davka paliva 57 53 --- kg/h
Odhofivaci davka paliva 9,5 kg
MnoZstvi spalovaciho vzduchu 494 511 -—- m3/h
Jmenovity vykon (Pnom) 14,5 137 14,0-28,0 kW
Jmenovity vykon teplovodniho vymeéniku (P wnom) --- --- ---
Maximalni provozni pretlak (pw) bar
Hmotnostni pratok suchych spalin pro vypocet spalinovych cest 10,0 1 --- als
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu (T nom) 167 249 570 °C
Primeérna teplota spalin za hrdlem pfijmenovitém tepelném vykonu 177 279 696 °C
Provozni tah (pnom) 12 12 12 Pa
Teplotni tfida komina T400 T400
Pfipojeni na spolec¢ny komin Ano Ano ---
Prach O2=13 % (PMnom) 18 29 mg/Nm?*
Emise spalin (CO ve spalinach pfi O2= 13 %) (COnom) 0’22123 0’2356 B ma/N rr:/;
OGC 02=13 % (OGCnom) 32 32 mg/Nm?*
NOx O2= 13 % (NOxnom) 93 105 mg/Nm?
Automaticka regulace horeni
Spotreba elektrické energie (W) W
Stala ztrata vzduchu (Vn) m*/h
Prerusovany provoz (INT) / Nepretrzity provoz (CON) INT INT INT

*  MAMMOTH - 8 ks akumulaénich prstencl (hodnoty namérenych prachovych ¢astic se lisi) - necertifikovano.
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O Romotop’

DYNAMICR 3G S72.44.42.21 + D3 KPL 180 + AMS SET 01

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21
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® Romotop

DYNAMICR 3G $72.44.42.21 + D3 KPL 180 + AMS SET 01

Zakladni technické udaje

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

Vyska (H) 1307 mm
Rozméry Sitka (W) 1610 - 2010 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozmeéry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vymeéniku |
Prdmér koufovodu 180 mm
Prameér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 539 kg
Plocha vstupni vétraci mfizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky cm?
Provoz s pfipojenou akumulaéni masou
Minimalni aktivni salava plocha 50 m?
Primeérna teplota spalin °C
Prameérna teplota spalin pred / za AMS 570 /177 °C
Maximalni davka paliva 9,5 kg
Vykon topenisté --- kW
Uginnost systému %
Interval prikladani 6 8 12 hod
Davka paliva (stanoveného intervalu) 6,9 7.8 95 kg
Prdmérny hodinovy vykon 4,0 34 2,75 kW

Krbova vloZzka je pfi dodrzeni kamnarskych pravidel a predpist vhodna pro pouziti v sdlavych obestavbach bez konvekénich mfizek.
Salava obestavba bez konvekénich mfizek z materidlu o minimalni tepelné vodivosti1l W-m LK

Informagéni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186

Nazev nebo ochrannd zndmka dodavatele

Romotop spol. s r.o.

Identika¢ni znacka modelu pouzivana dodavatelem

DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21A

Tfida energetické Ucinnosti modelu A+
PFimy tepelny vykon (kW) 14,5
Nepfimy tepelny vykon (kW) -
Index energetické ucinnosti EEI 120,1
Energeticka ucinnost u jmenovitého vykonu (%) 89,7
Energetickd Ucinnost u minimalniho zatizeni (%) Pass

Poznamky k instalaci a udrzbé:
Prectéte si vSeobecny navod a dodrzujte jej!

Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych materiald a protipozarni ochranu!
Vyrobkem musi proudit dostate¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu!

Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li véechna

bezpecénostni zafizeni funkéni!
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@ Technické parametry kamnoveé viozky
Q RO mOtop DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21
DYNAMICR 3G S$72.44.42.21 + D3 VY01

Rozmery v mm
MaBe in mm
Dimensions in mm
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(M) Zastavbovy rozmer / BaumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
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® Romotop

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

DYNAMICR 3G S$72.44.42.21 + D3 VY01

Zakladni technické udaje

Vyska (H) 1484 mm
Rozmé&ry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vymeéniku |
Prdmér koufovodu 180 mm
Primeér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 269 kg
Plocha vstupni vétraci mfizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mfizky cm?
Informaéni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186 -
- — ENERG 9@
Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Romotop spol. s r.o. ey i 4]
DYNAMICR 3G S
Identikacni zna¢ka modelu pouzivana dodavatelem DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21X ©Romotop 7244.4221X
Fi ické uci i =
Tfida energetické Ucinnosti modelu A+
PFimy tepelny vykon (kW) 13,7
Nepfimy tepelny vykon (kW) - D
Index energetické Gcinnosti EEI 108,8 e
e
Energeticka ucinnost u jmenovitého vykonu (%) 81,9 P
Energeticka G¢innost u minimalniho zatizeni (%) Pass H s | 1347
[e]] v
Poznamky k instalaci a udrzbé:
Prectéte si vSéeobecny navod a dodrzujte jej! :
Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych material a protipozarni ochranu! [o] KW
Vyrobkem musi proudit dostate¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu! e e
Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li vSechna s

bezpecnostni zaFizeni funkéni!
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O Romotop’

Rozmery v mm
MaBe in mm
Dimensions in mm

-~

-

Y

/ (I
(LR

1594 (+50)

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

DYNAMICR 3G S 72.44.42.21 + D3 PR 200 + AKKUM KV 08B

200
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A
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o
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o
(2]
<
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o g
472
wn
19
39
—
e
B
. .

(A)  Zastavbovy rozmer / BaumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr

Zakladni technické udaje

761 (A)

825

868

Vyska (H) 1610 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm

Hloubka (L) 605 mm

Vyska (H) 434 mm
Rozmeéry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm

Hloubka (L) 380 mm

Vyska (H) 394 mm
Rozmeéry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm

Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu - mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Prdameér kourovodu 200 mm
Pramér koufového hrdla (Dout) 200 mm
Primeér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 269 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm?
Suchdol nad Odrou, 01. 02. 2024 6/10 Romotop



O Romotop’

Rozmery v mm
MaBe in mm
Dimensions in mm

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

DYNAMICR 3G S$72.44.42.21 + D3 KPL 180

591

490

338

1114 (+50)
438 (A)

338 (+50)

1013 (+50)

Zastavbovy rozmer / BaumaRe / In-built dimension

i

180

60

605

461 (A)

367

(A)
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr

Zakladni technické udaje

Vyska (H) ma4 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Prdameér kourovodu 180 mm
Pramér koufového hrdla (Dout) 180 mm
Primeér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 238 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm?

Suchdol nad Odrou, 01. 02. 2024
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O Romotop’

Rozmery v mm
MaBe

Technické parametry kamnoveé viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

DYNAMICR 3G S 72.44.42.21

Inomm
Dimensions in mm - - -
90 90
—— = = o
S 424 : | 724 -
4 88 386.5 (L) ‘ 686.5 (L) g
a
4
g ] | _
a1 ”
6 +
g ™ ",k B 60|
o 449 ,l,
b g \
! [ ‘ é - oih =l lo
256 406
472
<
.
|18
g
N g
(s} <
o
9 .
N . .
6 761 (A)
825
868
(A) Zastavbovy rozmer / BaumaBe / In-built dimension
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfldche
Zakladni technické udaje
Vyska (H) 895 mm
Rozméry Sitka (W) 868 mm
Hloubka (L) 605 mm
Vyska (H) 434 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 590 mm
Hloubka (L) 380 mm
Vyska (H) 394 mm
Rozméry dvefi topenisté Sitka (W) 724 mm
Hloubka (L) 424 mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vyméniku - |
Prdmér koufovodu 180 /200 mm
Pramér koufového hrdla (Dout) 180/200 mm
Primeér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 223 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm?
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® Romotop

Technické parametry kamnové viozky
DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

Vzdalenost od hoflavych materialt Poznamka
Zadni(dr) 800 mm
Celni (dp) 900 mm
Celni k podlaze (df) - mm
Bocni(ds) - 750 mm
Bocni se sklem (dsy) 900 mm
Bo¢ni - vyklenek (dsz) — mm
Boéni - umisténi 45° (dsz) - mm
Bocni zafeni (di) - mm
Od podlahy (dg) - mm
Od stropu (dc) 800 mm
Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky *k 120 mm
k vnitfni strané izolace (dsa)
m RUUICCEVIRRERIARRRTRERIEUUISSVIMRRIRIRE EURULSERULI LIV
> ¢
L L dr
] 1
2z 2 -
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| I i dci
I — ]
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|
|
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! i |/ x
7 | S ;m
1 ISSSS s \ i
4 ! v -~ A
I > »|
i s B < >
e

*  Pfi montazi a provozu vyrobku, musi byt dodrzeny véechny mistni predpisy, véetné predpisU, které se tykaji narodnich

a evropskych norem.

**  pokud je vzdalenost od skla dvifek k hoflavé bo&ni sténé ds< 750 mm, pfi¢emz nesmi byt ds4<120 mm, musi se tato zed chranit

izola¢ni deskou SILCA 250 Sitky 40mm, nebo

Suchdol nad Odrou, 01. 02. 2024
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Technické parametry kamnové viozky

Q Romoto p‘E DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21

Legenda Poznamka Popis Material Rozmér
1 Spotrebic 218G 0000 001
2 Odvod spalin kov DN180 /200
3 * I1zolace pfipojky pro odvod spalin
4 * Mineralni izolace
5 Konvekeni vzduchovy prostor kolem spotrebice
6 Ochranna izolace stén SILCA 250 2x50 mm
6A Ochranna izolace stropu SILCA 250 80 mm
Ochranna sténa duta cihla palena 100 mm
8 Hoflava sténa
9 Betonova deska
10 Hoflava podlaha
n Dekorativni / ozdobny nosnik
12 Nosnik s vétraci vzduchovou mezerou
13 Vstup konvekéniho vzduchu --- cm?
14 Vystup konvekéniho vzduchu --- cm?
15 Oblozeni SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Hoflavy strop
18 Ochranna izola¢ni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulace spalovaciho vzduchu
20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty
21 V pfipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotfebicem
dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 800 mMm
- Od horni hrany krbové vliozky po spodni stranu izolace stropu 300 mm
da -V pfipadé instalovaného vyméniku - od horni hrany vymeéniku
po spodni stranu izolace stropu ---mm
dss ok Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky k vnitfni strané izolace 120 mm
dss Od celni hrany krbové vloZky k vnitifni strané izolace 10 mMm
ds Od dna krbové vlozky k nehoflavé podlaze ---mm
XKL A
am .
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