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				Domovská stránka
			
	
				Krbové kachle
			
	
				LAREDO
			


	



		
				Krbové kachle LAREDO, to je pôsobivé spojenie kvalitných materiálov a dizajnu. Sklo po celej ploche dverí, leštené ovládacie prvky dávajú základ osobitému štýlu, ktorým zútulníte svoj domov a vnesiete doň atmosféru.
		

		

			
				
					
						
							[image: Krbové kachle LAREDO]
						

					

				


				
						
								Krbové kachle
								 LAREDO
						

						
							Sklo po celej ploche dvierok v kombinácii s antikorovým povrchom detailov dáva kachliam LAREDO punc príťažlivosti a jedinečnosti.
						


						
							Krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.
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										LAREDO 01

										Keramika 
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											Technické parametre

												Výška996 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť124 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO 02

										Kameň 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO | LAREDO 02 - Kameň]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO 22

												





										
											Technické parametre

												Výška996 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť140 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO 03

										Plech 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO | LAREDO 03 - Plech]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO 03

												





										
											Technické parametre

												Výška974 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť119 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO 04

										Pieskovec 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO | LAREDO 04 - Pieskovec]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO 04

												





										
											Technické parametre

												Výška996 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť128 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
						

				

			
				
					
						LAREDO 01

						Keramika 
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										obj. kód: LAREDO 01

									


					
					
						LAREDO 02
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				Technické parametre
			
	
				Na stiahnutie
			


	
		
			Technické parametre

				
							Výška
							996 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							124 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							996 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							140 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							974 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							119 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							996 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							128 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
	

	
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
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							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
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							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
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							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
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								Akumulačné krbové kachle
								 LAREDO AKUM
						

						
							LAREDO AKUM sú elegantné po všetkých stránkach. Dizajnové sklo na celé dvere s antikorovými prvkami a akumuláciou, ktorá maximálne zhodnotí teplo uvoľnené počas kúrenia.
						


						
							Akumulačné krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Do kachlí možno dokúpiť akumulačné prvky, ktoré sálajú teplo až 5,5 h. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.
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											Technické parametre

												Výška1312 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť142 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO 02 AKUM

										Kameň 

										
											
												[image: Akumulačné krbové kachle LAREDO AKUM | LAREDO 02 AKUM - Kameň]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO 02 A

												





										
											Technické parametre

												Výška1312 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť156 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
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														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO 03 A

												





										
											Technické parametre

												Výška1312 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť133 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
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														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
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											Technické parametre

												Výška1312 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť146 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
						

				

			
				
					
						LAREDO 01 AKUM

						Keramika 

						
							
								[image: LAREDO 01 AKUM - Keramika]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO 01 A

									


					
					
						LAREDO 02 AKUM

						Kameň 

						
							
								[image: LAREDO 02 AKUM - Kameň]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO 02 A

									


					
					
						LAREDO 03 AKUM

						Plech 

						
							
								[image: LAREDO 03 AKUM - Plech]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO 03 A

									


					
					
						LAREDO 04 AKUM

						Pieskovec 

						
							
								[image: LAREDO 04 AKUM - Pieskovec]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO 04 A

									


					
				

			


		
				Technické parametre
			
	
				Príslušenstvo
			
	
				Na stiahnutie
			


	
		
			Technické parametre

				
							Výška
							1312 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							142 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863/1133 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							1312 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							156 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863/1133 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							1312 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							133 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863/1133 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							1312 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							146 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863/1133 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
	

	
				
			Príslušenstvo

				Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)


		
		
			Príslušenstvo

				Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)


		
		
			Príslušenstvo

				Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)


		
		
			Príslušenstvo

				Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)


		
	

	
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
	


		
		

			
				
					
						
							[image: Krbové kachle LAREDO F]
						

					

				


				
						
								Krbové kachle
								 LAREDO F
						

						
							Ak hľadáte perfektného spoločníka na dlhé zimné večery, krbové kachle LAREDO F sú jasnou voľbou.
						


						
							Krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.

						


						
							
								
										
												Galéria
										
										[image: ]
								

								
									
										
												Spoločné charakteristiky
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										LAREDO F 01

										Keramika 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO F | LAREDO F 01 - Keramika]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO F 01

												




	
		
			
				
					[image: 90002 Bílá lesklá]
				

			
			
				
					[image: 90901 Bílá matná]
				

			
			
				
					[image: 95508 Perlová]
				

			
			
				
					[image: 30301 Champagne]
				

			
			
				
					[image: 92360 Slonová kost matná]
				

			
			
				
					[image: 61660 Jogurtová]
				

			
			
				
					[image: 63360 Smetanová s pigmentem]
				

			
			
				
					[image: 75705 Cherry]
				

			
			
				
					[image: 77900 Červená šarlatová]
				

			
			
				
					[image: 67300 Hnědá srnčí]
				

			
			
				
					[image: 19301 Zelená šumavská]
				

			
			
				
					[image: 51502 Holubí šeď]
				

			
			
				
					[image: 54505 Silver]
				

			
			
				
					[image: 58507 Steel]
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					[image: 49400 Černá matná]
				

			
		

	



										
											Technické parametre

												Výška996 mm
	Šírka520 mm
	Hĺbka318 mm
	Hmotnosť131 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO F 02

										Kameň 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO F | LAREDO F 02 - Kameň]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO F 02

												





										
											Technické parametre

												Výška996 mm
	Šírka520 mm
	Hĺbka318 mm
	Hmotnosť158 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO F 03

										Plech 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO F | LAREDO F 03 - Plech]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO F 03

												





										
											Technické parametre

												Výška974 mm
	Šírka520 mm
	Hĺbka318 mm
	Hmotnosť120 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
						

				

			
				
					
						LAREDO F 01

						Keramika 

						
							
								[image: LAREDO F 01 - Keramika]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO F 01

									


					
					
						LAREDO F 02

						Kameň 

						
							
								[image: LAREDO F 02 - Kameň]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO F 02

									


					
					
						LAREDO F 03

						Plech 

						
							
								[image: LAREDO F 03 - Plech]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO F 03

									


					
				

			


		
				Technické parametre
			
	
				Na stiahnutie
			


	
		
			Technické parametre

				
							Výška
							996 mm
						
	
							Šírka
							520 mm
						
	
							Hĺbka
							318 mm
						
	
							Hmotnosť
							131 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							996 mm
						
	
							Šírka
							520 mm
						
	
							Hĺbka
							318 mm
						
	
							Hmotnosť
							158 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							974 mm
						
	
							Šírka
							520 mm
						
	
							Hĺbka
							318 mm
						
	
							Hmotnosť
							120 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
	

	
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
	


		
		

			
				
					
						
							[image: Krbové kachle LAREDO T]
						

					

				


				
						
								Krbové kachle
								 LAREDO T
						

						
							Krásne a elegantné otočné kachle LAREDO T Vám doprajú pohľad do živého ohňa zo všetkých kútov Vášho domova.
						


						
							Krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Otáčavé ohnisko ponúka používateľovi pohľad do ohňa z rôznych uhlov. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.
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												Spoločné charakteristiky
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										LAREDO T 01

										Keramika 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO T | LAREDO T 01 - Keramika]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO T 01

												




	
		
			
				
					[image: 90002 Bílá lesklá]
				

			
			
				
					[image: 90901 Bílá matná]
				

			
			
				
					[image: 95508 Perlová]
				

			
			
				
					[image: 30301 Champagne]
				

			
			
				
					[image: 92360 Slonová kost matná]
				

			
			
				
					[image: 61660 Jogurtová]
				

			
			
				
					[image: 63360 Smetanová s pigmentem]
				

			
			
				
					[image: 75705 Cherry]
				

			
			
				
					[image: 77900 Červená šarlatová]
				

			
			
				
					[image: 67300 Hnědá srnčí]
				

			
			
				
					[image: 19301 Zelená šumavská]
				

			
			
				
					[image: 51502 Holubí šeď]
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											Technické parametre

												Výška997 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť126 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO T 02

										Kameň 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO T | LAREDO T 02 - Kameň]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO T 22

												





										
											Technické parametre

												Výška997 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť138 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO T 03

										Plech 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO T | LAREDO T 03 - Plech]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO T 03

												





										
											Technické parametre

												Výška975 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť124 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
								
										LAREDO T 04

										Pieskovec 

										
											
												[image: Krbové kachle LAREDO T | LAREDO T 04 - Pieskovec]
											

												
													
														V porovnávači:
														0 ks
													

													
														Prejsť do porovnávača
													
												

												
													
												
												
													
												
										


											
													
													

													obj. kód: LAREDO T 04

												





										
											Technické parametre

												Výška997 mm
	Šírka528 mm
	Hĺbka398 mm
	Hmotnosť129 kg
	Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
	Priemer dymovodu150 mm
	Priemer dymového hrdla150 mm
	Priemer CPV125 mm
	Výška osi zadného vývodu863 mm
	Ťah12 Pa
	Účinnosť80,5 %
	Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h
	
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                


										

									
								
						

				

			
				
					
						LAREDO T 01

						Keramika 

						
							
								[image: LAREDO T 01 - Keramika]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO T 01

									


					
					
						LAREDO T 02

						Kameň 
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										obj. kód: LAREDO T 22

									


					
					
						LAREDO T 03

						Plech 
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										obj. kód: LAREDO T 03

									


					
					
						LAREDO T 04

						Pieskovec 

						
							
								[image: LAREDO T 04 - Pieskovec]
							

						

							
										obj. kód: LAREDO T 04

									


					
				

			


		
				Technické parametre
			
	
				Na stiahnutie
			


	
		
			Technické parametre

				
							Výška
							997 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							126 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							997 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							138 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							975 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							124 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
						
	
						
						
							
						
					


		
		
			Technické parametre

				
							Výška
							997 mm
						
	
							Šírka
							528 mm
						
	
							Hĺbka
							398 mm
						
	
							Hmotnosť
							129 kg
						
	
							Regulovateľný výkon
							2,0-6,5 kW
						
	
							Priemer dymovodu
							150 mm
						
	
							Priemer dymového hrdla
							150 mm
						
	
							Priemer CPV
							125 mm
						
	
							Výška osi zadného vývodu
							863 mm
						
	
							Ťah
							12 Pa
						
	
							Účinnosť
							80,5 %
						
	
							Priemerná spotreba dreva
							1,2 kg/h
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							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
						
					
				


		
		
			Na stiahnutie

				
						
							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
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							Ecodesign (EU 2015/1185) 						
					
	
						
							Energetický štítok a informačný list výrobku 						
					
	
						
							Energetický štítok (EU 2015/1186) 						
					
	
						
							Návod na inštaláciu 						
					
	
						
							Technická dokumentácia 						
					
	
						
							Technický list 						
					
	
						
							Všeobecný návod 						
					
	
						
							Vyhlásenie o vlastnostiach 						
					
	
						
							Vyhlásenie o zhode ES 						
					
	
						
							Záručný list 						
					
	
					
						Stiahnite si katalóg!
					
				
	
					
						Pozrite si katalóg online!
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